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Prawa autorskie i znaki 
towarowe 

© Copyright 2004 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie moga^ulec zmianie bez 
powiadomienia. Reprodukcja, 
adaptacja lub ttumaczenie tego 
podr^cznika jest zabronione bez 
uprzedniej pisemnej zgody, z 
wyjajkiem przypadkow dozwolonych 
w ramach praw autorskich. 

Uwaga 

Jedynymi obowiazuja.cymi 
gwarancjami na produkty i ustugi 
firmy HP saje, ktore sa.wyrazone 
jawnie w oswiadczeniach o gwarancji 
towarzyszacych tym produktom i 
ustugom. Zadnych informacji 
zawartych w tym dokumencie nie 
nalezy traktowac jako dodatkowego 
zobowiazania gwarancyjnego ze 
strony firmy HP. Firma HP nie ponosi 
zadnej odpowiedzialnosci za 
ewentualne btedy redakcyjne, 
niedoktadnosci badz uchybienia 
merytoryczne zawarte w niniejszym 
dokumencie. 

Firma Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. nie ponosi zadnej 
odpowiedzialnosci za przypadkowe 
lub posrednie uszkodzenia 
wynikajace z dostarczenia, dziatania 
lub wykorzystania tego dokumentu 
oraz opisanego w nim materiatu. 

Znaki towarowe 

HP, logo HP i PhotoSmart stanowia^ 
wtasnosc firmy Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
Logo Secure Digital jest znakiem 
towarowym firmy SD Association. 
Microsoft i Windows s^ zastrzezonymi 
znakami towarowymi firmy Microsoft 
Corporation. 

CompactFlash, CF i logo CF sa. 
znakami towarowymi stowarzyszenia 
CompactFlash Association (CFA). 
Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO i Memory Stick 
PRO Duo sa^ znakami towarowymi lub 
zastrzezonymi znakami towarowymi 
firmy Sony Corporation. 
MultiMediaCard jest znakiem 
towarowym firmy Infineon 
Technologies AG w Niemczech oraz 
jest przedmiotem licencji udzielonej 
stowarzyszeniu MMCA 
(MultiMediaCard Association). 



Microdrive jest znakiem towarowym 
firmy Hitachi Global Storage 
Technologies. 

SmartMedia jest znakiem towarowym 
firmy Toshiba Corporation. 
xD-Picture Card jest znakiem 
towarowym firmy Fuji Photo Film Co., 
Ltd., Toshiba Corporation oraz firmy 
Olympus Optical Co., Ltd. 
Mac, logo Mac i Macintosh sa. 
zastrzezonymi znakami towarowymi 
firmy Apple Computer, Inc. 
Nazwa i logo Bluetooth sa. wtasnoscia. 
firmy Bluetooth SIG, Inc. i kazdy 
przypadek uzycia tych znakow przez 
firme Hewlett-Packard Company jest 
objQty licencja^. 
Nazwa PictBridge oraz logo 
PictBridge sa^ zastrzezonymi znakami 
towarowymi stowarzyszenia Camera 
& Imaging Products Association 
(CIPA). 

Inne marki i ich produkty sa. znakami 
towarowymi lub zastrzezonymi 
znakami towarowymi ich wtascicieli. 
Oprogramowanie wbudowane 
drukarki powstato cz^sciowo na 
podstawie prac grupy Independent 
JPEG Group. 

Prawa autorskie do niektorych 
fotografii zawartych w niniejszym 
dokumencie nalezy do ich 
pierwotnych wtascicieli. 

Prawny numer 
identyfikacyjny modelu 
SDGOA-0402 

Dla celow identyfikacyjnych 
wymaganych przez przepisy ten 
produkt zostat oznaczony prawnym 
numerem modelu. Prawny numer 
identyfikacyjny tego produktu to 
SDGOA-0402. Nie nalezy mylic tego 
numeru z nazwa^rynkowa. (drukarka 
HP PhotoSmart 8100 series) lub 
numerem produktu (Q3399A). 

Informacje dotycza.ce 
bezpieczehstwa 

Korzystajac z niniejszego urzadzenia, 
nalezy zawsze przestrzegac 
podstawowych zasad dotycza.cych 
bezpieczeiistwa, aby zmniejszyc 
ryzyko powstania pozaru lub 
porazenia pradem elektrycznym. 

AOstrzezenie Aby uniknac 
pozaru lub porazenia 
pradem elektrycznym, nie 
nalezy wystawiac tego 



produktu na dziatanie 
deszczu i wilgoci. 

• Nalezy doktadnie zapoznac si§ 
z instrukcjami zawartymi w 
broszurze Drukarka HP 
PhotoSmart 8100 series — 
podreczne instrukcje. 

• Urzadzenie nalezy podtaczac 
tylko do uziemionego gniazda 
pradu elektrycznego. Jesli nie 
wiadomo, czy gniazdo jest 
uziemione, nalezy skonsultowac 
si§ z wykwalifikowanym 
elektrykiem. 

• Nalezy przestrzegac wszystkich 
ostrzezeri i instrukcji 
umieszczonych na produkcie. 

• Przed rozpoczeciem 
czyszczenia produktu nalezy go 
odtaczyc od gniazda sieciowego. 

• Nie nalezy instalowac ani 
uzywac tego produktu w poblizu 
wody lub w przypadku, gdy 
uzytkownik jest mokry. 

• Produkt nalezy zainstalowac 
bezpiecznie na stabilnej 
powierzchni. 

• Urzadzenie nalezy ustawic w 
bezpiecznym miejscu, tak aby 
nikt nie nadepnat ani nie potkn^t 
si§ o kabel zasilaja_cy lub go nie 
uszkodzit. 

• Jesli urzadzenie nie dziata 
prawidtowo, nalezy zapoznac 
si§ z informacjami na temat 
rozwiazywania problemow 
dostepnymi w pomocy 
ekranowej drukarki HP 
PhotoSmart. 

• Urzadzenie nie zawiera 
elementow, ktore moga. bye 
naprawiane przez uzytkownika. 
Wykonywanie czynnosci 
serwisowych nalezy zlecac 
wykwalifikowanemu 
personelowi serwisowemu. 

• Urzadzenia nalezy uzywac w 
pomieszczeniu zapewniaja.cym 
dobra^ wentylacje. 

W trosce o srodowisko 
naturalne 

Firma Hewlett-Packard Company jest 
zaangazowana w wytwarzanie 
wysokiej jakosci produktow w sposob 
zgodny z zasadami ochrony 
srodowiska. 

Ochrona srodowiska 

Ta drukarka zostata zaprojektowana 
w taki sposob, aby jej wptyw na 



srodowisko byt minimalny. Dodatkowe 
informacje o programie ochrony 
srodowiska firmy HP znajduja. si§ w 
witrynie sieci Web firmy HP pod 
adresem www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Wytwarzanie ozonu 

Niniejszy wyrob nie wytwarza 
znaczacych ilosci ozonu (0 3 ). 

Pobor mocy 

Zuzycie energii spada znaczaco w 
trybie ENERGY STAR®, ktory 
przyczynia si§ do ochrony zasobow 
naturalnych oraz zapewnia 
oszczednosci finansowe, nie 
wptywajac ujemnie na wysoka. 
wydajnosc drukarki. Ten produkt 
spetnia wymogi programu ENERGY 
STAR, ktory ma zachecac 
producentow do wytwarzania 
urzadzen biurowych o zmniejszonym 
zuzyciu energii. 




STAR jest zastrzezonym znakiem 
Agencji Ochrony Srodowiska 
(Environmental Protection Agency — 
EPA). Jako partner programu 
ENERGY STAR firma Hewlett- 
Packard stwierdza, ze niniejszy 
produkt spetnia zalecenia programu 
ENERGY STAR dotycza.ce 
parametrow energetycznych. Wiecej 
informacji mozna znalezc w witrynie 
sieci Web pod adresem 
www.energystar.gov. 

Zuzycie papieru 

Niniejszy produkt nadaje si§ do 
uzycia z papierem makulaturowym wg 
normy DIN 19309. 

Tworzywa sztuczne 

Wykonane z tworzyw sztucznych 
czesci wazace wiecej niz 24 gramy 
(0,88 uncji) sa^oznaczone zgodnie z 
miedzynarodowymi standardami, co 
umozliwia zidentyfikowanie tych 
tworzyw w celu ich utylizacji. 

Informacje o bezpieczeiistwie 
materiatow 

Broszury opisuja_ce srodki 
bezpieczehstwa przy obchodzeniu si§ 
z materiatami (MSDS) dostepne sa.w 
witrynie firmy HP pod adresem 
www.hp.com/go/msds. Klienci, ktorzy 



nie posiadaja^ dostepu do Internetu, 
powinni skontaktowac si§ z dziatem 
obstugi klientow. 

Program wtornego wykorzystania 
surowcow 

Firma HP podejmuje w wielu krajach 
coraz wiecej inicjatyw dotyczacych 
zwrotu oraz recyklingu swoich 
produktow, a takze wspotpracuje z 
najwi^kszymi na swiecie osrodkami 
recyklingu urza^dzeh elektronicznych. 
Firma HP oszczedza zasoby 
naturalne, ponownie sprzedajac 
niektore swoje najbardziej popularne 
produkty. 

Ten produkt firmy HP zawiera otow w 
potaczeniach lutowanych, co moze 
wymagac odpowiedniego ich 
zabezpieczenia po zakohczeniu 
okresu uzytkowania. 
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HP Photosmart 8100 series 



\ Witamy 



Dziekujemy za zakup drukarki HP Photosmart 8100 series! Ta nowa drukarka 
fotograficzna umozliwia drukowanie pi^knych fotografii, zapisywanie ich na 
komputerze i tatwe tworzenie interesuja_cych projektow przy uzyciu komputera lub bez 
niego. 

Niniejszy podrecznik zawiera informacje na temat drukowania bez podtaczania 
komputera. Aby zapoznac si§ ze sposobem drukowania przy uzyciu komputera, 
nalezy zainstalowac oprogramowanie drukarki i wyswietlic pomoc ekranowq. 
Informacje na temat korzystania z drukarki podtaczonej do komputera znajduja.si§ w 
sekcji Drukowanie z komputera. Informacje dotyczace instalowania oprogramowania 
mozna znalezc w broszurze Podrqczne instrukcje. 

W podreczniku omowiono mi^dzy innymi nast^pujace zagadnienia: 




Drukowanie fotografii bez marginesow z kolorowymi 
niestandardowymi ramkami. Zobacz Tworcza edycja. 



Przeksztatcanie fotografii w „klasyczne" fotografie czarno- 
biate, w kolorze sepii oraz stosowanie innych efektow 
kolorystycznych. Zobacz Tworcza edycja. 



Poprawianie jakosci fotografii przez usuniecie efektu 
czerwonych oczu, rozjasnienie oraz podwyzszenie 
poziomu kontrastu. Zobacz Poprawianie jakosci fotografii. 



Razem z drukarka^dostarczana jest nast^pujaca dokumentacja: 

• Broszura Podrqczne instrukcje: Broszura Drukarka HP Photosmart 8100 — 
podrqczne instrukcje zawiera objasnienia dotyczace konfigurowania drukarki, 
instalowania oprogramowania drukarki i drukowania pierwszych fotografii. 

• Podr$cznik uzytkownika: Podrecznik uzytkownika drukarki HP Photosmart 
8100 series to niniejszy dokument. Ten podrecznik zawiera omowienie 
podstawowych funkcji drukarki, sposobu korzystania z drukarki bez podtaczania 



Podrecznik uzytkownika drukarki HP Photosmart 8100 series 
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Rozdziat 1 



jej do komputera oraz informacje dotyczace rozwiazywania problemow 
sprzetowych. 

• Pomoc drukarki HP Photosmart: W pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart 
mozna znalezc informacje dotyczace korzystania z drukarki podtaczonej do 
komputera oraz rozwiazywania problemow z oprogramowaniem. 

Pomoc ekranowa. drukarki HP Photosmart mozna wyswietlic po zainstalowaniu 
oprogramowania drukarki HP Photosmart na komputerze. 

• Komputer z systemem Windows: Z menu Start nalezy wybrac kolejno 
polecenia Programy (w systemie Windows XP polecenie Wszystkie programy) 
> HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > 
Photosmart Help (Pomoc drukarki Photosmart). 

• Komputer Macintosh: Nalezy w programie Finder wybrac kolejno polecenia 
Help (Pomoc) > Mac Help (Pomoc Mac), a nast^pnie polecenia Library 
(Biblioteka) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Pomoc drukarki HP 
Photosmart dla komputera Macintosh). 



Elementy drukarki 




Przednia czesc drukarki 

1 Port aparatu 

Port ten umozliwia podtaczenie 
aparatu cyfrowego PictBridge™ 
do drukarki lub podtaczenie 
opcjonalnej karty 
bezprzewodowej HP Bluetooth®. 

2 Taca wyjsciowa 

Po podniesieniu tej tacy mozna 
zatadowac nosniki o matych 
formatach lub usuna^c zaciecie 
papieru w przedniej czesci 
drukarki. 

3 Prowadnica szerokosci 
papieru 

Prowadnic§ t§ nalezy tak 
ustawic, aby scisle przylegata 
do krawedzi papieru w 
podajniku gtownym. 

4 Podajnik gtowny 

W tym podajniku mozna 
umieszczac zwykty papier, folie, 
koperty lub inne nosniki 
przeznaczone do drukowania. 

5 Przedtuzenie tacy wyjsciowej 
Unies wypustk§, a nast^pnie 
pociacjnij ja_do siebie, aby 
wysunac tac§ wyjsciowa^ w celu 
gromadzenia wydrukow 
odbieranych z drukarki. 
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Prowadnica dtugosci papieru 

Prowadnic§ t§ nalezy tak 
ustawic, aby scisle przylegata 
do krawedzi papieru w 
podajniku gtownym. 
Podajnik papieru 
fotograficznego 
Unies tac§ wyjsciowa^, aby 
zatadowac papier fotograficzny 
o matym rozmiarze do 
podajnika papieru 
fotograficznego. 
Suwak podajnika papieru 
fotograficznego 
Przesuniecie tego suwaka w 
kierunku wn^trza urza_dzenia 
powoduje wtaczenie podajnika 
papieru fotograficznego. 
Pokrywa gorna 
Podnies tq pokryw§, aby 
uzyskac dost^p do wktadow 
drukujqcych i miejsca ich 
przechowywania lub w celu 
usuniecia zaciecia papieru. 
Ekran drukarki 
Umozliwia wyswietlanie 
fotografii i opcji menu. 
Gniazda kart pami$ci 

W tych gniazdach umieszczane 
sa. karty pami^ci. 




Tyt drukarki 

1 Ztacze kabla zasilajacego 

Port ten umozliwia podtaczenie 
kabla zasilajacego 
dostarczonego razem z 
drukarka_. 

2 Port USB 

Port ten umozliwia podtaczenie 
drukarki do komputera lub 
cyfrowego aparatu HP z opcja^ 
drukowania bezposredniego. 

3 Pokrywa tylna 

Pokrywa ta jest zdejmowana w 
celu usuniecia zaciecia papieru. 



Podr^cznik uzytkownika drukarki HP PhotoSmart 8100 series 
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Rozdziat 1 
(ciqg dalszy) 




Panel sterowania 

1 On (Wlciczone) 

Ten przycisk umozliwia 
wtaczenie drukarki lub 
przetaczenie jej w tryb 
oszczedzania energii. 

2 Save (Zapisz) 

Ten przycisk umozliwia 
zapisanie fotografii z karty 
pamieci w pamieci komputera. 



3 HP Instant Share 

Ten przycisk umozliwia 
wystanie fotografii poczta. 
e-mail. Przyciski Save (Zapisz) i 
HP Instant Share dziataja, tylko 
wowczas, gdy drukarka jest 
podtaczona do komputera. Aby 
uzyskac wiecej informacji, 
zobacz Podtaczanie urza_dzeii. 

4 Przyciski ze strzatkami Select 
Photos (Wybierz fotografii) 
Za pomoca. przyciskow ze 
strzatkami mozna przegla^dac 
fotografie zapisane na karcie 
pamieci. 

5 Select Photos (Wybierz 
fotografii) 

Ten przycisk umozliwia 
wybranie aktualnie wyswietlanej 
fotografii lub kadru wideo w celu 
wydrukowania. 

6 Cancel (Anuluj) 

Ten przycisk stuzy do usuwania 
zaznaczenia fotografii, 
wychodzenia z menu lub 
zatrzymywania wykonania 
zadanej operacji. 

7 Zoom (Powi^kszenie) 
Ten przycisk umozliwia 
przejscie do trybu powiekszenia 
aktualnie wyswietlanej fotografii 
i wyjscie z trybu wyswietlania 9 
fotografii. 

8 Menu 

Ten przycisk stuzy do 
wyswietlania menu drukarki. 

9 Rotate (Obroc) 
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Ten przycisk umozliwia 
obracanie aktualnie 
wyswietlanej fotografii. 

10 OK 

Ten przycisk umozliwia 
odpowiadanie na pytania 
wyswietlane na ekranie 
drukarki, wybor opcji menu, 
przejscie do trybu wyswietlania 
9 fotografii i odtwarzanie nagrah 
wideo. 

1 1 Navigation arrows (Strzatki 
nawigacyjne) 

Za pomoca. tych przyciskow ze 
strzatkami mozna przewijac 
opcje menu drukarki, ustawic 
pole przycinania oraz sterowac 
predkoscia. i kierunkiem 
odtwarzania nagrah wideo. 

12 Print (Drukuj) 

Ten przycisk umozliwia 
drukowanie wybranych fotografii 
z karty pamieci umieszczonej w 
drukarce. 

13 Layout (Uktad) 

Obracajac to pokretto, mozna 
wybrac uktad wydruku fotografii. 




Lampki wskaznikow 

1 Wskaznik Wfa^czony 

- Wla_czony — zasilanie jest 
wtaczone. 

- Wyla_czony — drukarka 
znajduje si§ w trybie 
oszczedzania energii. 

2 Wskaznik Stan 

- Wlciczony (zielony) — 

zasilanie jest wlaczone, 
drukarka nie drukuje. 

- Wyla_czony — drukarka 
znajduje si§ w trybie 
oszczedzania energii. 

- Migajgcy zielony — 
drukarka jest zaj^ta, trwa 
drukowanie. 

- Migajcicy czerwony — 
drukarka wymaga 
interwencji operatora. 



Podr^cznik uzytkownika drukarki HP PhotoSmart 8100 series 
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Rozdzial 1 
(ciqg dalszy) 




3 Wskazniki Podajnik papieru 




— Wt^czony wskaznik 




Podajnik papieru 




fotograficznego — 




podajnik papieru 




fotograficznego jest 




wla^czony. 




\J\ll ar7nnu WQk^7n i k 

— VV1cll»^UIiy VVdrxd^lllrx 




Gtowny podajnik papieru 




— podajnik gtowny jest 




wtaczony. 




4 Wskaznik Karta pami^ci 




— Wtaczony — karta pami^ci 




jest wtozona prawidtowo. 




— Wylc[czony — karta 




pami^ci nie zostata 




wtozona do drukarki. 




- Miqajacy — trwa 




przesytanie informacji 




miedzy karta_ pamieci i 




drukarkajub komputerem. 



Dost^pne wyposazenie dodatkowe 



Dost^pne jest wyposazenie dodatkowe, zwiekszajace wygod§ korzystania z drukarki 
HP Photosmart 8100 series. Wyglad wyposazenia dodatkowego moze roznic si§ od 
przedstawionego na rysunkach. To wyposazenie dodatkowe moze nie bye dost^pne 
we wszystkich krajach/regionach. 



Nazwa 



Opis 




Zwi^ksza pojemnosc drukarki o 
dodatkowe 250 arkuszy i ogranicza czas 
przeznaczony na monitorowanie zadari 
drukowania (model Q3447A). 



Podajnik papieru na 250 arkuszy 
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Nazwa 


Opis 


Modut druku dwustronnego 


Umozliwia drukowanie na obu stronach 
arkusza. Pozwala ograniczyc koszty 
(mniejsze zuzycie papieru w przypadku 
druku dwustronnego) i efektywniej 
zarzadzac duzymi dokumentami (model 
Q5712A). 


Karta bezprzewodowa HP Bluetooth® 


Karta bezprzewodowa HP Bluetooth®, 
podtaczana do portu aparatu cyfrowego 
na przednim panelu drukarki, umozliwia 
drukowanie przy zastosowaniu 
technologii bezprzewodowej Bluetooth 
(model Q3395A). 



Menu drukarki 

Nacisniecie przycisku Menu pozwala uzyskac dost^p do menu drukarki. Podczas 
przegladania podmenu nacisniecie przycisku Menu powoduje ponowne wyswietlenie 
glownego menu drukarki. 

Aby przemieszczac si? po menu drukarki: 

• Nacisnij przycisk ze strzatkami Navigation (Nawigacja) ▲ lub ▼, aby przewina_c 
opcje menu wyswietlane na ekranie drukarki. Niedost^pne elementy menu sa_ 
wyroznione szarym kolorem. 

• Nacisnij przycisk OK, aby otworzyc menu lub wybrac opc]q. 

• Nacisnij przycisk Cancel (Anuluj), aby zamkna_c biezace menu. 



Struktura menu drukarki 



Najwyzszy 

poziom 

menu 


Podmenu/opcje 


Dodatkowe podmenu/opcje 


Print 
options 
(Opcje 
drukowania) 


Print all (Drukuj wszystko) 




Print proof sheet (Drukuj 
arkusz probny) 




Scan proof sheet (Skanuj 
arkusz probny) 




Video action prints (Wydruki z 
zapisu wideo) 




Print range (Drukuj zakres) 


Select beginning of range: 
(Wybierz poczajek zakresu:) 
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Struktura menu drukarki (ciaci dalszy) 



Najwyzszy 

poziom 

menu 


Podmenu/opcje 


Dodatkowe podmenu/opcje 






Select end of range: (Wybierz 
koniec zakresu:) 


Print index page (Drukuj 
strong indeksow) 




Print new (Drukuj nowej 




Edit (Edycja) 


Remove red eye (Usuh efekt 
czerwonych oczu) 




Photo brightness (Jasnosc 
fotografii) 


Photo brightness: (Jasnosc 
fotografii:) 

(Nacisnij przycisk ze strzatkami 
Navigation (Nawigacja) ► lub 
-4, aby zwi^kszyc lub 
zmniejszyc jasnosc fotografii). 


Add frame (Dodaj ramkej 


Select pattern: (Wybierz wzor:) 


Select color: (Wybierz kolor:) 


Add color effect (Dodaj efekt 
kolorystyczny) 


Choose color effect: (Wybierz 
efekt kolorystyczny:) 

• Black and white (Czarno- 
bialy) 

• Sepia (w sepii) 

• Antique (Postarzone) 

• No effect (Brak efektu) 
(domyslnie) 

Efekt kolorystyczny nie dotyczy 
ramek tworzonych przy uzyciu 
opcji Add frame (Dodaj ramkej. 


Tools 

(Narz§dzia) 


View 9-up (Wyswietl 9 
fotografii) 




Slide show (Pokaz slajdow) 


Nacisnij przycisk OK, aby 
wstrzymac i wznowic pokaz 
slajdow. Nacisnij przycisk 
Cancel (Anuluj), aby zatrzymac 
pokaz slajdow. 


Print quality (Jakosc wydruku) 


Print quality: (Jakosc wydruku:) 

• Best (Najlepsza) (domyslnie) 

• Normal (Normalna) 


Print sample page (Drukuj 
strong probnaj 
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Struktura menu drukarki (ciacj dalszy) 



Najwyzszy 

poziom 

menu 


Podmenu/opcje 


Dodatkowe podmenu/opcje 




Print test page (Drukuj strong 
testowaj 






Clean cartridges (Wyczysc 
wktady drukujace) 


Continue to second level 
cleaning? (Czy kontynuowac 
czyszczenie drugiego poziomu?) 

• Yes (Tak) 

• No (Nie) 






Continue to third level cleaning? 
(Czy kontynuowac czyszczenie 
trzeciego poziomu?) 

• Yes (Tak) 

• No (Nie) 




Align cartridge (Wyrownaj 
wktad drukujacy) 




Bluetooth 


Device address (Adres 
urza_dzenia) 


Device address: (Adres 
urzaazenia:) 

(w przypadku niektorych 
urzaazeh wykorzystuja_cych 
technologie bezprzewodowa_ 
Bluetooth wymagane jest 
wprowadzenie adresu 
lokalizowanego urzadzenia. Ta 
opcja menu wyswietla adres 
urzadzenia.) 




Device name (Nazwa 
urzadzenia) 


Device name: (Nazwa 
urzadzenia:) 

(Mozna wybrac nazwe 
urzadzenia dla drukarki, 
wyswietlana^ na innych 
urzadzeniach korzystaja^cych z 
technologii bezprzewodowej 
Bluetooth podczas lokalizowania 
drukarki.) 




Passkey (Klucz hasta) 


(Nacisnij przycisk ze strzatkami 
Navigation (Nawigacja) A, aby 
zwi^kszyc liczb^ o jeden. 
Nacisnij przycisk ze strzatkami 
Navigation (Nawigacja) ▼, aby 
zmniejszyc liczb§. Nacisnij 
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Struktura menu drukarki (ciaci dalszy) 



Najwyzszy 

poziom 

menu 


Podmenu/opcje 


Dodatkowe podmenu/opcje 






przycisk OK, aby przejsc do 
nast^pnej liczby.) 

(Mozna przypisac do drukarki 
numeryczny klucz hasta 
Bluetooth. Uzytkownicy 
urzadzeh wykorzystuja_cych 
technologic bezprzewodowa. 
Bluetooth musza. wprowadzic 
klucz przed rozpocz^ciem 
drukowania, jezeli dla drukarki 
skonfigurowano wartosc High 
(Wysoki) ustawienia Security 
level (Poziom zabezpieczeh.) 
Domyslny klucz hasta to 0000.) 




Accessibility (Dost§pnosc) 


Accessibility: (Dost^pnosc:) 

• Visible to all (Zawsze 
widoczna) 

• Not visible (Niewidoczna) 

Po ustawieniu wartosci Not 
visible (Niewidoczna) dla 
opcji Accessibility 
(Dostcpnosc) z drukarki 
moga. korzystac tylko 
urzadzenia, ktore znaja. 
adres urzadzenia. 

(Zmieniajac opcjc dostcpnosci, 
mozna skonfigurowac drukarkc 
wykorzystujaca. technologic 
Bluetooth tak, aby byta 
widoczna lub niewidoczna dla 
innych urzadzeh korzystaja_cych 
z tej technologii.) 




Security level (Poziom 
zabezpieczeh) 


Security level: (Poziom 
zabezpieczeh:) 

• High (Wysoki) 
(Uzytkownicy innych 
urzadzeh wykorzystujacych 
bezprzewodowa. 
technologic Bluetooth 
musza. wprowadzic klucz 
hasta w celu uzyskania 
dostcpu do drukarki.) 

• Low (Niski) 
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Struktura menu drukarki (ciacj dalszy) 



Najwyzszy 

poziom 

menu 


Podmenu/opcje 


Dodatkowe podmenu/opcje 






(Uzytkownicy innych 
urzadzeri wykorzystujacych 
bezprzewodowa. 
technologic Bluetooth nie 
musza. wprowadzac klucza 
hasta w celu uzyskania 
dost^pu do drukarki.) 




Reset Bluetooth options 
(Resetuj opcje Bluetooth) 


Reset Bluetooth options: 
(Resetuj opcje Bluetooth:) 

• Yes (Tak) 

• No (Nie) 


Help 
(Pomoc) 


Cartridges (Wktady drukuja.ce) 


Print Cartridge Help: 
(Atramentowe wktady drukujace 
— pomoc:) 

(Nacisnij przycisk ze strzatkami 
Navigation (Nawigacja) A lub 
▼, aby przewinac list§ 
atramentowych wktadow 
drukujacych firmy HP 
dost^pnych dla danej drukarki, 
a nast^pnie nacisnij 
przycisk OK, aby wyswietlic 
instrukcje instalacji wktadu). 




Photo sizes (Rozmiary 
fotografii) 


Photo Sizes Help: (Rozmiary 
fotografii — pomoc:) 

(Nacisnij przycisk ze strzatkami 
Navigation (Nawigacja) A lub 
T, aby przewinac Wstq 
dost^pnych rozmiarow fotografii). 




Paper loading (Ladowanie 
papieru) 


Paper Loading Help: 
(Ladowanie papieru — pomoc:) 

(Nacisnij przycisk ze strzatkami 
Navigation (Nawigacja) A lub 
▼, aby przewinac list§ 
informacji dotyczapych 
tadowania papieru). 




Paper jams (Zaci^cia papieru) 


Paper Jam Help: (Zaciecie 
papieru — pomoc:) 

(Wybierz, aby wyswietlic 
instrukcje dotycza.ce usuwania 
zaciecia papieru.) 
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Struktura menu drukarki (ciaci dalszy) 



Najwyzszy 

poziom 

menu 


Podmenu/opcje 


Dodatkowe podmenu/opcje 




Camera connect (Podlaczanie 
aparatu) 


Camera Connect Help: 
(Podtaczanie aparatu — pomoc:) 

(Wybierz, aby zobaczyc, gdzie 
nalezy podtqczyc do drukarki 
aparat cyfrowy zgodny z 
technologia_ PictBridge.) 


Preferences 
(Preferencje) 


SmartFocus 


Turn SmartFocus: (Funkcja 
SmartFocus:) 

• On (Wtqczone) (domyslnie) 

• Off (Wyta_czone) 




Digital Flash (Cyfrowa lampa 
btyskowa) 


Turn Digital Flash: (Cyfrowa 
lampa btyskowa:) 

• On (Wta^czona) 

• Off (Wytqczona) (domyslnie) 




Date/time (Data/godzina) 


Date/time stamp: (Stempel daty/ 
godziny:) 

• Date/time (Data/godzina) 

• Date only (Tylko data) 

• Off (Wytaczona) (domyslnie) 




Colorspace (Przestrzeh 
kolorow) 


Choose colorspace: (Wybor 
przestrzeni kolorow:) 

• sRGB 

• Adobe RGB 

• Auto-select (Automatycznie) 
(domyslnie) 

W przypadku ustawienia 
domyslnego Auto-select 
(Automatycznie) drukarka 
korzysta z przestrzeni kolorow 
Adobe RGB, jezeli jest 
dost^pna. Jezeli przestrzeh 
Adobe RGB nie jest dostepna, 
drukarka korzysta z przestrzeni 
kolorow sRGB. 




Passport photo mode (Tryb 
fotografii paszportowej) 


Turn passport photo mode: 
(Tryb fotografii paszportowej:) 

• On (Wtaczony) 

• Off (Wytqczony) (domyslnie) 

Select Size: (Wybor rozmiaru:) 
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Struktura menu drukarki (ciacj dalszy) 



Najwyzszy 

poziom 

menu 


Podmenu/opcje 


Dodatkowe podmenu/opcje 






Jezeli zostanie wybrana opcja 
On (Wta^czony), drukarka 
monituje o wybranie rozmiaru 
fotografii paszportowej. W tym 
trybie wszystkie fotografie sa_ 
drukowane w wybranym 
formacie. Na kazdej stronie jest 
umieszczana pojedyncza 
fotografia. W przypadku 
drukowania kilku kopii jednej 
fotografii wszystkie kopie sa^ 
umieszczane na tej samej 
stronie (jezeli dost^pna jest 
wystarczajaca Nose miejsca). 

Fotografie drukowane w trybie 
fotografii paszportowej 
wymagaja^ czasu na wyschni^cie 
i powinny bye laminowane 
najwczesniej nast^pnego dnia. 


Tray select (Wybor podajnika) 


Select which paper tray to use: 
(Wybierz podajnik papieru:) 

• Front (Przedni) (opcja 
domyslna, jezeli podajnik 
tylny nie jest zainstalowany) 

• Rear (Tylny) 

• Ask each time (Zawsze 
pytaj) (opcja domyslna, 
jezeli podajnik tylny jest 
zainstalowany) 


Paper detect (Wykrywanie 
papieru) 


Auto paper detect: 
(Automatyczne wykrywanie 
papieru:) 

• On (Wtqczone) (domyslnie) 

• Off (Wyla^czone) 


Preview animation (Animacja 
podgla.du) 


Turn preview animation: 
(Animacja podglaxlu:) 

• On (Wtqczona) (domyslnie) 

• Off (Wyla^czona) 


Video enhancement (Poprawa 
jakosci wideo) 


Turn video print enhancement: 
(Poprawa jakosci wideo:) 

• On (Wtqczona) 

• Off (Wyta^czona) (domyslnie) 
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Struktura menu drukarki (ciaci dalszy) 



Najwyzszy 

poziom 

menu 


Podmenu/opcje 


Dodatkowe podmenu/opcje 




Restore defaults (Przywroc 
domyslne) 


Restore original factory 
preferences: (Przywroc 
preferencje ustawione 
fabrycznie:) 

• Yes (Tak) 

• No (Nie) 

Powoduje przywrocenie 
ustawieri fabrycznych dla 
wszystkich elementow menu z 
wyjajkiem opcji Select 
language (Wybierz jezyk) i 
Select country/region (Wybierz 
kraj/region) w obszarze 
Language (J^zyk) menu 
Preferences (Preferencje) oraz 
ustawieri opcji Bluetooth w 
gtownym menu drukarki. 


Language (J^zyk) 


Select language: (Wybierz j^zyk:) 


Select country/region: (Wybierz 
kraj/region:) 
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2 Przygotowanie do drukowania 



Przed rozpocz^ciem drukowania nalezy zapoznac si§ z trzema tatwymi procedurami: 

• Ladowanie papieru 

• Instalowanie atramentowych wktadow drukuja_cych 

• Wktadanie kart pamieci do drukarki 

Przed wtozeniem karty pamieci do drukarki nalezy zatadowac papier i zainstalowac 
atramentowy wktad drukujacy. 

tadowanie papieru 

W dalszej czesci mozna znalezc informacje na temat wyboru odpowiedniego papieru 
dla zadania drukowania oraz tadowania papieru do wtasciwego podajnika. 

Wybor odpowiedniego papieru 

List§ dost^pnych typow papieru do drukarek atramentowych firmy HP i informacje o 
mozliwosci zakupu materiatow eksploatacyjnych mozna znalezc na stronach sieci 
Web pod adresem: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hp.com/go/supplies (Europa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonia) 

• www.hp.com/paper (Azja i Pacyfik) 

Aby uzyskac najlepsze wyniki drukowania, nalezy wybrac jeden z nast§puja_cych 
typow papieru fotograficznego HP wysokiej jakosci. 



Aby drukowac 


Zastosuj typ papieru 


Wysokiej jakosci, trwate wydruki i 
powi^kszenia 


Papier fotograficzny HP Premium Plus 

(w niektorych krajach/regionach znany 
jako papier fotograficzny HP Colorfast) 


Obrazy o rozdzielczosci od sredniej do 
wysokiej ze skanerow lub aparatow 
cyfrowych 


Papier fotograficzny HP Premium 


Fotografie o zastosowaniach 
codziennych i biznesowych 


Papier fotograficzny HP 

Papier fotograficzny HP Everyday 


Dokumenty tekstowe, kopie robocze, 
strony testowe i strony wyrownania 


Papier do drukarek atramentowych HP 
Premium 



Aby zapewnic wtasciwy stan papieru, nalezy przestrzegac nast§puja_cych zaleceh: 

• Papier fotograficzny nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu lub w 
zamykanym opakowaniu plastikowym. 

• Przechowywany papier powinien bye utozony poziomo w chtodnym, suchym 
miejscu. Jezeli rogi papieru fotograficznego sa. pozawijane, nalezy umiescic 
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Rozdziat 2 



papier w plastikowej torbie i delikatnie wygiac rogi w przeciwnym kierunku, aby je 
wyprostowac. 

Papier fotograficzny nalezy chwytac za krawedzie arkusza, aby unikna_c 
rozmazania atramentu. 



Ladowanie papieru 

Wskazowki dotyczace tadowania papieru: 

• Fotografie i dokumenty mozna drukowac na papierze o roznych formatach: 

od 76 x 127 mm (3x5 cali) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali), a takze na papierze 
ciac|tym sktadanym o szerokosci 216 mm (8,5 cala). 

• Przed zatadowaniem papieru nalezy wysunac prowadnic§ szerokosci papieru i 
prowadnica dtugosci papieru, aby przygotowac odpowiednie miejsce. Po 
zatadowaniu papieru nalezy scisle dosungc prowadnice do krawedzi papieru, tak 
aby nie byt zgi^ty. 

• Jednoczesnie nalezy tadowac papier tylko jednego typu i formatu. Nie nalezy 
mieszac typow lub rozmiarow papieru w podajniku gtownym lub w podajniku 
papieru fotograficznego. 

• Po zatadowaniu papieru nalezy wysunac przedtuzenie tacy wyjsciowej 
podtrzymuja^ce wydruki. Zapobiega to zsuwaniu si§ wydrukowanych stron z tacy 
wyjsciowej. 

Aby zatadowac do drukarki najczesciej uzywane formaty papieru, nalezy post^powac 
zgodnie z instrukcjami w ponizszej tabeli. 



Typ papieru 



Sposob tadowania 



Uzywany podajnik 



Papier Letter 
lub A4 
Folie 
Papier 
fotograficzny 
20 x 25 cm (8 x 
10 cali) 



• Papier 

fotograficzny 



1 Podnies tac§ wyjsciowa_. 

2 Zataduj papier zwykty, 
papier fotograficzny lub 
arkusze folii strong do 
drukowania skierowana^w 
dot. Wysokosc stosu 
papieru nie powinna 
przekraczac gornej 
krawedzi prowadnicy 
dtugosci papieru. 

3 Pociajgnij suwak 
podajnika papieru 
fotograficznego do siebie, 
az do napotkania oporu. 
Wskaznik Gtowny 
podajnik papieru zaswieci 
si§. Oznacza to, ze 
podczas nastepnego 
zadania drukowania 
uzywany bedzie papier z 
podajnika gtownego. 

4 Opusc tac^ wyjsciowa_. 

1 Podnies tac§ wyjsciowa^. 



Podajnik gtowny 




Taca wyjsciowa 



Prowadnica szerokosci papieru 



Prowadnica dtugosci papieru 



Suwak podajnika papieru 
fotograficznego 



Podajnik papieru fotograficznego 
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(ciacj dalszy) 



Typ papieru 



Sposota fadowania 



Uzywany podajnik 



1 0 x 1 5 cm 
(4x6 cali) 
Karty 

indeksowe 
Karty Hagaki 
Karty formatu L 



2 Zataduj papier strong do 
drukowania skierowana^w 
dot Jesli uzywany jest 
papier z zaktadkami, 
zataduj go w taki sposob, 
aby krawedz z zaktadkami 
byta podawana na kohcu. 

3 Opusc tac§ wyjsciowa^. 

4 Przesuh suwak podajnika 
papieru fotograficznego w 
kierunku od siebie, az do 
napotkania oporu. 
Wskaznik Podajnik 
papieru fotograficznego 
zaswieci si§. Oznacza to, 
ze podczas nastepnego 
zadania drukowania 
uzywany bedzie papier z 
podajnika papieru 
fotograficznego. 




Taca wyjsciowa 



Prowadnica szerokosci papieru 
Prowadnica dtugosci papieru 




Suwak podajnika papieru 
fotograficznego 



Papier 
fotograficzny 
13 x 18 cm 
(5x7 cali) 
Koperty 



Wyjmij tac§ wyjsciowa^, 
naciskajac przyciski po 
obu stronach i pociacjajac 
tacq do siebie. 
Zataduj papier 
fotograficzny strong do 
drukowania skierowana_w 
dot 

Zataduj koperty przednia_ 
strona_ skierowana_ w dot i 
skrzydetkiem z lewej 
strony. Wsuh skrzydetka 
do wn^trza kopert, aby 
uniknac zaci^c papieru. 
Zatoz tac§ wyjsciowa^. 
Pociacjnij suwak 
podajnika papieru 
fotograficznego do siebie, 
az do napotkania oporu. 
Wskaznik Gtowny 
podajnik papieru zaswieci 



Gtowny podajnik wejsciowy 
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Rozdziat 2 
(ciqg dalszy) 



Typ papieru 


Sposob tadowania 


Uzywany podajnik 




si§. Oznacza to, ze 






podczas nastepnego 
zadania drukowania 
uzywany bedzie papier z 
podajnika gtownego. 








1 


Prowadnica dtugosci papieru 






2 


Prowadnica szerokosci papieru 



Instalowanie atramentowych wktadow drukuja^cych 

Drukarka HP Photosmart 8100 series umozliwia drukowanie fotografii kolorowych i 
czarno-biatych. Firma HP oferuje rozne typy atramentowych wktadow drukuja_cych, 
aby dla kazdego projektu mozna byto wybrac optymalne wktady drukujace. Numery 
atramentowych wktadow drukuja_cych, ktore moga. bye uzywane w tej drukarce, sa_ 
rowniez wymienione na tylnej oktadce. 

Dla uzyskania optymalnych rezultatow drukowania firma HP zaleca korzystanie 
wyta_cznie z atramentowych wktadow drukuja_cych HP. Zainstalowanie w drukarce 
atramentowego wktadu drukujacego niewymienionego w ponizszej tabeli moze 
spowodowac utrat^ gwarancji na drukark§. 



Uzycie wtasciwych wktadow drukujaxych 



Aby drukowac... 


Umiesc ten wktad 
drukujaxy w lewej 
przegrodzie 


Umiesc ten wktad 
drukujaxy w prawej 
przegrodzie 


Fotografie w petnym 
kolorze 


HP Trojkolorowy nr 343 
lub 344 


HP Fotograficzny nr 348 


Fotografie czarno-biate 


HP Trojkolorowy nr 343 
lub 344 


HP Fotograficzny do 
druku w skali szarosci 
nr 100 


Fotografie w kolorze sepii 
lub postarzone 


HP Trojkolorowy nr 343 
lub 344 


HP Fotograficzny nr 348 


Tekst i kolorowa grafika 


HP Trojkolorowy nr 343 
lub 344 


HP Czarny nr 339 



APrzestroga Nalezy sprawdzic, czy uzywany jest odpowiedni wktad drukuja_cy. 
Firma HP nie zaleca modyfikowania lub ponownego napetniania wktadow 
drukuja_cych HP. Uszkodzenia spowodowane modyfikacjami lub powtornym 
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napetnianiem wktadow drukuja^cych HP nie sa^objete gwarancja. udzielana. 
przez firm§ HP. 

W celu zapewnienia najlepszej jakosci druku firma HP zaleca instalowanie wszelkich 
wktadow drukuja^cych zakupionych w punktach sprzedazy detalicznej przed data, 
umieszczona. na opakowaniu. 



Instalowanie lub wymiana atramentowych wktadow drukujaxych 




Usuwanie rozowej tasmy 





Nie dotykac 



Przygotowanie drukarki i wktadow drukuja^cych 

1 Upewnij si§, ze zasilanie jest wtaczone i 
usunieto karton z wn^trza drukarki. 

2 Podnies gtowna. pokryw§ drukarki. 

3 Usuii jasnorozowa. tasm§ z obu wktadow 
drukuja^cych. 

Nie nalezy dotykac dysz gtowicy drukujacej ani 
miedzianych stykow, a takze ponownie naktadac 
tasmy na wktady drukujace. 





Instalowanie wktadow drukuja_cych 

1 W przypadku wymiany wktadu drukujacego 
nacisnij i odciqgnij pokryw§ przegrody wktadu 
drukujacego, aby ja_otworzyc, a nast^pnie 
wyjmij wktad. 

2 Dopasuj symbol na etykiecie wktadu 
drukujacego do odpowiedniej przegrody. 
Ustaw wktad drukujqcy etykieta. zwrocona. do 
gory i wsuii go do przegrody, unoszac lekko 
przednia^krawedz, tak aby miedziane styki byty 
skierowane do przodu. Docisnij wktad 
drukujgcy, az zatrzasnie si§ na wtasciwym 
miejscu. 

3 Zamknij pokryw§ przegrody wktadu 
drukujacego. 

4 Powtorz powyzsze czynnosci, aby 
zainstalowac drugi wktad drukujqcy, jezeli jest 
to konieczne. 

5 Po zainstalowaniu wktadow drukujacych 
zamknij pokryw§ gtowna.. 
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Instalowanie lub wymiana atramentowych wktadow drukujacych (cia^g dalszy) 

Aby drukarka dziatata prawidtowo, nalezy 
zainstalowac oba wktady drukujace. 

Wskazowka Tryb drukowania na rezerwowym 
zapasie atramentu umozliwia 
drukowanie nawet w sytuacji 
nieprawidtowego dziatania jednego z 
wktadow lub wyczerpania siq w nim 
atramentu. Aby przejsc do trybu 
drukowania na rezerwowym zapasie 
atramentu, nalezy wyja_c wktad 
drukujqcy i zamknac pokryw§ 
gtowna_. Drukarka bedzie nadal 
drukowac, ale wolniej i z nizsza^ 
jakoscia^druku. Zostanie wyswietlony 
komunikat informujapy, ze wtaczony 
jest tryb drukowana na rezerwowym 
zapasie atramentu. Wktad drukuja_cy 
nalezy mozliwie szybko wymienic. 

W trybie bezczynnosci na ekranie drukarki 
wyswietlane sa, dwie ikony wskazujace przyblizony 
poziom atramentu w poszczegolnych wktadach 
drukujacych (100%, 75%, 50%, 25% i prawie 
pusty). Ikony poziomu atramentu nie sa. 
wyswietlane, jezeli jeden lub oba zainstalowane 
wktady drukujace nie sa_oryginalnymi wktadami 
drukujacymi firmy HP. 

Po zainstalowaniu lub wymianie atramentowego 
wktadu drukujacego wyswietlany jest komunikat 
monituja_cy o wydrukowanie strony wyrownania. 
Takie rozwia_zanie zapewnia najlepszajakosc druku. 

Wyrownywanie wktadow drukuja_cych 

1 Zataduj papier do podajnika. 

2 Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi 
na ekranie, aby wyrownac wktad drukujqcy. 

Zobacz Wyrownywanie atramentowych wktadow 
drukuja_cych. 




Gdy wktad drukujacy nie jest uzywany 




Po wyjeciu z drukarki wktad drukujqcy powinien bye 
zawsze przechowywany w ochraniaczu, jezeli jest 
on dostepny. Ochraniacz wktadu drukujacego 
zapobiega wysychaniu atramentu. 
Przechowywanie niezgodnie z zaleceniami moze 



HP Photosmart 8100 series 



Gdy wktad drukujacy nie jest uzywany (ciaci dalszy) 



bye przyczyna. nieprawidtowego funkejonowania 
wktadu drukujacego. 

-» Aby umiescic wktad drukujqcy w ochraniaczu, 
nalezy wsuna_c wktad do ochraniacza pod 
lekkim katem, tak aby zatrzasna_t siq we 
wtasciwym miejscu. 

Po wtozeniu wktadu drukujacego do ochraniacza 
nalezy umiescic go w miejscu przechowywania w 
drukarce pod pokrywa^ gorna_. 



Wktadanie kart pamieci do drukarki 

Po wykonaniu zdjec przy uzyciu aparatu cyfrowego mozna wyja_c kart§ pamieci z 
aparatu i wtozyc ja. do drukarki, aby przegla_dac i drukowac fotografie. Drukarka moze 
odczytywac nastepujace karty pamieci: CompactFlash ™, Memory Sticks, Microdrive™, 
MultiMediaCard ", Secure Digital™, SmartMedia™ i xD-Picture Card™. 

APrzestroga Uzycie karty pamieci innego typu moze spowodowac 
uszkodzenie karty pamieci i drukarki. 

Aby uzyskac informacje na temat innych metod przesytania fotografii z aparatu 
cyfrowego do drukarki, zobacz Podtaczanie urzadzeh. 

Obstugiwane formaty plikow 

Drukarka rozpoznaje i drukuje bezposrednio z karty pamieci pliki w nast§puja_cych 
formatach: JPEG, nieskompresowane pliki TIFF, AVI (kompresja JPEG), QuickTime 
(kompresja JPEG) i MPEG-1. Jezeli aparat cyfrowy zapisuje fotografie i wideoklipy w 
innych formatach plikow, nalezy zapisac pliki na komputerze i wydrukowac je przy 
uzyciu odpowiedniego oprogramowania. Dodatkowe informacje sa^dost^pne w 
pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart. 

Wktadanie karty pamieci do drukarki 

Nalezy odnalezc uzywana. kart§ pamieci w ponizszej tabeli i postepowac zgodnie z 
instrukejami wktadania karty do drukarki. 

Wskazowki: 

• Karty nalezy wktadac do drukarki pojedynczo. 

• Nalezy delikatnie wsunac kart§ pamieci do drukarki, az do napotkania oporu. 
Karta pamieci nie miesci si§ w catosci w drukarce. Nie nalezy wpychac karty 
na sit§. 

APrzestroga Wktadanie karty pamieci w inny sposob niz opisany moze 
spowodowac uszkodzenie karty i drukarki. 

Jezeli karta pamieci zostanie wtozona prawidtowo, wskaznik Karta pamieci miga 
przez chwil§, a nast^pnie swieci na zielono. 

APrzestroga Nie nalezy wyjmowac karty pamieci, gdy wskaznik Karta pamieci 
miga. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Wyjmowanie karty pamieci. 
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Rozdziat 2 



Karta pami^ci 



Gniazdo 



Wkfadanie karty pamieci do drukarki 



CompactFlash 




Gome gniazdo 
po prawej stronie 



Przednia etykieta skierowana do gory; jezeli na 
etykiecie umieszczona jest strzatka, to jest ona 
skierowana w strong drukarki. 
Krawedz z metalowymi otworami kohcowek jest 
skierowana w strong drukarki. 




Memory Stick 



Dolne gniazdo 
po lewej stronie 



Sci^ty naroznik znajduje si§ po lewej stronie. 
Metalowe styki sa_ skierowane do dolu. 
W przypadku korzystania z karty Memory Stick 
Duo™ lub Memory Stick PRO Duo™ przed 
wtozeniem karty pamieci do drukarki nalezy 
zatozyc adapter dostarczony razem z karta_. 




Microdrive 




Gome gniazdo 
po prawej stronie 



Przednia etykieta skierowana do gory; jezeli na 
etykiecie umieszczona jest strzatka, to jest ona 
skierowana w strong drukarki. 
Krawedz z metalowymi otworami kohcowek jest 
skierowana w strong drukarki. 




MultiMediaCard 



Dolne gniazdo 
po prawej stronie 



Sci^ty naroznik znajduje si§ po prawej stronie. 
Metalowe styki sa_ skierowane do dotu. 
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Karta pami^ci 



Gniazdo 



Wktadanie karty pamieci do drukarki 



□ 




Secure Digital 



Dolne gniazdo 
po prawej stronie 



• Sci^ty naroznik znajduje s\q po prawej stronie. 

• Metalowe styki sa_ skierowane do dotu. 




SmartMedia 




Gorna czesc 
podwojnego 
gniazda u gory 
po lewej stronie 



• Sci^ty naroznik znajduje s\q po lewej stronie. 

• Metalowe styki sa_ skierowane do dotu. 




Karta xD-Picture 
Card 



Prawa dolna 
czesc 

podwojnego 
gniazda u gory 
po lewej stronie 



• Zakrzywiona krawedz karty jest skierowana w 
strong uzytkownika. 

• Metalowe styki sa_ skierowane do dotu. 
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Rozdziat 2 



Wyjmowanie karty pamieci 

Nalezy poczekac, az wskaznik Karta pamieci przestanie migac, a nast^pnie delikatnie 
wyciajgnac kart§ pamieci z drukarki. 

APrzestroga Nie nalezy wyjmowac karty pamieci, gdy wskaznik Karta pamieci 
miga. Migajqcy wskaznik informuje, ze drukarka uzyskuje dost^p do karty 
pamieci. Wyjmowanie karty pamieci podczas pobierania z niej danych moze 
spowodowac uszkodzenie drukarki i karty lub zniszczenie informacji 
zapisanych na karcie. 
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3 Drukowanie fotografii bez 
uzycia komputera 



Drukarka HP Photosmart 8100 series umozliwia wybor, popraw§ jakosci oraz 
drukowanie fotografii nawet bez wtaczania komputera. Po skonfigurowaniu drukarki 
wedtug instrukcji zawartych w broszurze Podrqczne instrukcje mozna w niej umiescic 
kart§ pamieci i drukowac fotografie przy uzyciu przyciskow panelu sterowania drukarki. 

Istnieje rowniez mozliwosc bezposredniego drukowania fotografii z aparatu 
cyfrowego. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Drukowanie fotografii z aparatu 
cyfrowego. 



Nast^pujaca procedura umozliwia wydrukowanie fotografii z karty pamieci 



Krok 1 

Wtoz kart§ pamieci. 

Zobacz Wktadanie kart pamieci do drukarki. 
Krok 2 

Zataduj papier fotograficzny. 
Zobacz Ladowanie papieru. 




Krok 3 

Zainstaluj odpowiednie wktady drukujace. 

Zobacz Instalowanie atramentowych wktadow 
drukujqcych. 




Krok 4 

Wybierz uktad fotografii. 
Zobacz Wybor uktadu fotografii. 



Krok 5 

Wyswietl fotografie znajdujace si§ na karcie pamieci, 
zeby zdecydowac, ktore z nich maja^ zostac 
wydrukowane. 

Zobacz Okreslanie fotografii do wydrukowania. 



■ IWRIf 
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Rozdziat 3 



(ciqg dalszy) 



Nast^pujaca procedura umozliwia wydrukowanie fotografii z karty pami§ci 



Krok6 

Wybierz fotografie przeznaczone do wydrukowania. 
Zobacz Wybieranie fotografii do wydrukowania. 



Krok7 

Popraw jakosc fotografii. 

Zobacz Poprawianie jakosci fotografii. 



Krok8 

Obudz w sobie tworcej 
Zobacz Tworcza edycja. 



Krok9 

Wydrukuj fotografie. 

Zobacz Drukowanie fotografii. 







Wybor uktadu fotografii 



Uzyj pokretta Layout (Uktad) w celu wybrania uktadu fotografii, ktore maja_zostac 
wydrukowane. Uktad ten zostanie zastosowany do wydruku wszystkich fotografii 
wybranych przy uzyciu panelu sterowania. Rzeczywisty rozmiar wydrukow moze 
roznic si^ w zaleznosci od rozmiaru papieru zatadowanego do drukarki, co 
przedstawia ponizsza tabela. 



Rozmiar papieru 


Layout (Uktad) 


Rozmiar fotografii 


• 1 0 x 1 5 cm 

• 4x6 cali 


1 na stronie (bez 
marginesow) 


• 1 0 x 1 5 cm 

• 4x6 cali 


5x7 cali 


1 na stronie (bez 
marginesow) 


5x7 cali 


• A4 

• 8,5 x 1 1 cali 


1 na stronie (bez 
marginesow) 


• A4 

• 8,5 x 11 cali 


• A4 

• 8,5 x 1 1 cali 


1 na stronie (z marginesem) 


• 20 x 25 cm 

• 8x10 cali 
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Rozmiar papieru 


Layout (Uklad) 


Rozmiar fotografii 


• A4 


2 na stronie 


• 1 3 x 1 8 cm 


• 8,5x11 cali 




• 5x7 cali 


• A4 


3 na stronie 


• 1 0 x 1 5 cm 


• 8,5 x 1 1 cali 




• 4x6 cali 


• A4 


4 na stronie 


• 9 x 1 3 cm 


• o,o xil can 




• 6,o x o call 


8,5 x 11 cali 


9 na stronie 


Portfelowy (2,5 x 3,25 






cala) 



Uwaga Drukarka moze obrocic fotografie zgodnie z uktadem wydruku. 



Wybierz odpowiedni ukfad przy 
uzyciu pokretta Layout (Uktad) 


Opis 


■ 




| I 








Opcje uktadu wydruku (wiersz 1) 

1 Jedna fotografia na arkuszu, bez 
marginesow 

2 Jedna fotografia na arkuszu, z 
biatymi marginesami wokot krawedzi 

3 Dwie fotografie na arkuszu 

Opcje uktadu wydruku (wiersz 2) 

1 Trzy fotografie na arkuszu 

2 Cztery fotografie na arkuszu 

3 Dziewiec fotografii na arkuszu 




■ I 

■ I 


III 
III 



Okreslanie fotografii do wydrukowania 

Wyboru fotografii do wydrukowania mozna dokonac, przegla_dajac je na ekranie 
drukarki ba_dz drukujac strong indeksow fotografii lub arkusz probny. 



W celu okreslenia fotografii do wydrukowania zastosuj jedna^ z nast^pujacych 
metod: 



Wyswietlanie fotografii na 
ekranie drukarki 

Na ekranie drukarki mozna 
wyswietlac pojedyncze 
fotografie lub dziewiec 
fotografii jednoczesnie. 



Aby wyswietlac fotografie pojedynczo: 

1 Wfoz kart^ pami^ci. 

2 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografia) ^ lub ►. Nacisnij i przytrzymaj 
przycisk, aby szybko przegladac fotografie. 
Po wyswietleniu ostatniej fotografii w zestawie 
nast^puje powrot do pierwszej lub ostatniej 
fotografii i przegla_danie jest kontynuowane. 
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W celu okreslenia fotografii do wydrukowania zastosuj jednq z nast^pujacych 
metod: 





Aby wyswietlic dziewi^c fotografii jednoczesnie: 

1 Wtoz kart§ pamieci. 

2 Nacisnij przycisk OK, aby wta_czyc tryb 
wyswietlania 9 fotografii, a nast^pnie uzyj 
przycisku ze strzatkami Navigation 
(Nawigacja), aby przetaczac si§ miedzy 
poszczegolnymi fotografiami. 

Aby wyjsc z trybu wyswietlania 9 fotografii i 
powrocic do trybu wyswietlania pojedynczych 
fotografii, nacisnij przycisk Zoom (Powi^kszenie). 

Wskazowka Aby szybko przetaczac si§ miedzy 
fotografiami, nacisnij i przytrzymaj 
przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografii) 4 lub ►. Po 
wyswietleniu ostatniej fotografii w 
zestawie nast^puje powrot do 
pierwszej lub ostatniej fotografii i 
przegla_danie jest kontynuowane. 


Drukowanie indeksu 
fotografii 

Strona indeksow fotografii 
zawiera widoki miniatur i 
numery indeksow wszystkich 
fotografii zapisanych na karcie 
pamieci (maks. 2000 
fotografii). Uzycie zwyktego 
papieru zamiast papieru 
fotograficznego umozliwia 
obnizenie kosztow. 

Indeks fotografii moze sktadac 
si§ z kilku stron. 


Aby wydrukowac strone indeksow fotografii: 

1 Wtoz kart§ pamieci. 

2 Zataduj kilka arkuszy zwyktego papieru do 
podajnika gtownego, a nast^pnie przesuh 
suwak podajnika papieru fotograficznego do 
siebie. 

3 Nacisnij przycisk Menu. 

4 Wybierz polecenie Print options (Opcje 
drukowania), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

5 Wybierz polecenie Print index page (Drukuj 
strong indeksow), a nast^pnie nacisnij 
przycisk OK. 


Drukowanie arkusza 
probnego 

Arkusz probny zawiera 
miniatury wszystkich fotografii 
zapisanych na karcie pamieci. 
Arkusz probny rozni si§ od 
indeksu fotografii, poniewaz 
dost^pne sa_ na nim obszary 
pozwalajace uzytkownikowi na 
wybranie fotografii do 
wydrukowania, okreslenie 


Aby wydrukowac arkusz probny: 

1 Wtoz kart§ pamieci. 

2 Zataduj kilka arkuszy zwyktego papieru do 
podajnika gtownego, a nast^pnie przesuh 
suwak podajnika papieru fotograficznego do 
siebie. 

3 Nacisnij przycisk Menu. 

4 Wybierz polecenie Print options (Opcje 
drukowania), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

5 Wybierz polecenie Print proof sheet (Drukuj 
arkusz probny), a nast^pnie nacisnij 



przycisk OK. 
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W celu okreslenia fotografii do wydrukowania zastosuj jednq z nastepujacych 
metod: 



liczby kopii, a takze wybor 
uktadu fotografii. 

Uwaga Arkusz probny moze 
sktadac sie z kilku 
stron. 

Aby uzyskac wi^cej informacji, 
zobacz Wybieranie fotografii 
do wydrukowania i 
Drukowanie fotografii. 



Wybierz jedna_z nastepujacych opcji: 

- Aby wydrukowac arkusz probny 
zawierajacy wszystkie fotografie 
zapisane na karcie pamieci, ktore nie 
zostaty wydrukowane wczesniej przy 
uzyciu panelu sterowania, wybierz 
polecenie New photos (Nowe fotografie), 
a nastepnie nacisnij przycisk OK. 

- Aby wydrukowac arkusz probny 
zawierajacy wszystkie fotografie 
zapisane na karcie pamieci, wybierz 
polecenie All photos (Wszystkie 
fotografie), a nastepnie nacisnij 
przycisk OK. 

Nacisnij przycisk OK. 



Wybieranie fotografii do wydrukowania 



Aby... 


Wykonaj nast§pujace czynnosci 


Wybrac fotografie 


1 Wtoz kart§ pamieci. 

2 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) -4 lub ►, aby wyswietlic fotografi^, 
ktora_ chcesz wybrac. 

3 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) Ef. aby wybrac wyswietlana_ 
fotografie. 

W dolnym rogu fotografii pojawi s\q wskaznik 
wyboru. 

4 Aby wybrac dodatkowe fotografie, powtorz 
czynnosci opisane w punktach 2 i 3. 


Wybrac kilka kopii fotografii 


1 Wtoz karte pamieci. 

2 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) ^ lub aby wyswietlic fotografie, 
ktora_ chcesz wybrac. 

3 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) Ef tyle razy, ile kopii aktualnie 
wyswietlanej fotografii chcesz wydrukowac. 

U dofu fotografii pojawi sie liczba wskazujaca, 
ile razy fotografia zostata wybrana do 
wydruku. Jesli na przyktad fotografie wybrano 
dwukrotnie, pojawi sie oznaczenie x2. 
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(ciqg dalszy) 



Aby... 


Wykonaj nastipujace czynnosci 


Usunac zaznaczenie 
fotografii 

W przypadku usuni^cia 
zaznaczenia danej fotografii 
drukarka anuluje wszystkie 
zmiany wprowadzone w 
ustawieniach drukowania dla 
tej fotografii. 

Uwaga Usuniecie 

zaznaczenia 
fotografii nie 
powoduje usuniecia 
fotografii z karty 
pami^ci. 


1 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografii) -4 lub ►, aby wyswietlic fotografii, 
ktorej zaznaczenie chcesz anulowac. 

2 Nacisnij przycisk Cancel (Anuluj), aby usuna_c 
zaznaczenie wyswietlanej fotografii. 

Jesli dana. fotografii wybrano wielokrotnie, 
kazdorazowe nacisni^cie przycisku Cancel 
(Anuluj) powoduje usuniecie jednego zaznaczenia 
tej fotografii. 


Usunac zaznaczenie 
wszystkich fotografii 


1 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografii) lub aby wyswietlic fotografii, 
ktora nie jest aktualnie zaznaczona (moze to 
bye dowolna fotografia bez wskaznika wyboru 
w dolnym narozniku). 

2 Naciskaj przycisk Cancel (Anuluj), dopoki na 
ekranie drukarki nie zostanie wyswietlony 
komunikat z pytaniem, czy usuna_c 
zaznaczenie wszystkich fotografii. 

3 Wybierz przycisk Yes (Tak), a nastipnie 
nacisnij przycisk OK. 


Wybrac fotografie z arkusza 
probnego 

Po wydrukowaniu arkusza 
probnego mozna go uzyc do 
wybrania okreslonych 
fotografii do wydruku. 

Aby uzyskac informacje o 
drukowaniu arkusza 
probnego, zobacz Okreslanie 
fotografii do wydrukowania. 


1 Wybierz fotografie, ktore chcesz wydrukowac, 
wypetniaja_c czarnym pisakiem kolka 
umieszczone pod kazda. fotografia^. 

2 Zaznacz zadana. liczbi kopii kazdej fotografii, 
wypetniajac sekcji odpowiadaja_ca.liczbie 
kopii. Upewnij sii, ze w sekcji liczby kopii 
zaznaczona jest tylko jedna opeja. 

3 Zaznacz uktad fotografii w sekcji uktadu 
wydruku. Upewnij sii, ze w sekcji tej 
zaznaczona jest tylko jedna opeja. 

Po wypetnieniu arkusza probnego zeskanuj go w 
celu wydrukowania wybranych fotografii. Aby 
uzyskac informacje o skanowaniu arkusza 
probnego, zobacz Drukowanie fotografii. 



Poprawianie jakosci fotografii 

Drukarka umozliwia wybor roznych ustawieii pozwalaja_cych poprawic jakosc fotografii 
drukowanych z karty pamiici. Ustawienia te nie maja.wptywu na oryginalne fotografie. 
Sa. uwzglidniane tylko podczas drukowania. 
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Problem i rozwiazanie 


Jak poprawic fotografie 


Efekt czerwonych oczu na 
fotografiach wykonywanych 
z uzyciem lampy btyskowej 


Aby usunac lub zredukowac efekt czerwonych 
oczu na fotografii: 

1 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) ^ l UD ►, aby wyswietlic fotografie, 
ktora. chcesz poprawic. 

2 Nacisnij przycisk Menu. 

3 Wybierz polecenie Edit (Edycja), a nastepnie 
nacisnij przycisk OK. 

4 Wybierz polecenie Remove red-eye (Usuh 
efekt czerwonych oczu), a nastepnie nacisnij 
przycisk OK. 


Fotografie o niskim 
poziomie jasnosci 


Aby dostosowac poziom jasnosci fotografii: 

1 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) A lub ►, aby wyswietlic fotografie, 
ktora. chcesz poprawic. 

2 Nacisnij przycisk Menu. 

3 Wybierz polecenie Edit (Edycja), a nastepnie 
nacisnij przycisk OK. 

4 Wybierz polecenie Photo brightness 
(Jasnosc fotografii), a nastepnie nacisnij 
przycisk OK. 

5 Uzyj przyciskow ze strzatkami Select Photos 
(Wybierz fotografie), a °y zwiekszyc lub 
zmniejszyc poziom jasnosci fotografii, 

a nastepnie nacisnij przycisk OK. 


Fotografie zamazane 

Ta opcja dotyczy wszystkich 
drukowanych fotografii. 


Aby ustawic automatyczne ogniskowanie 
obrazow w celu poprawy wyrazistosci i 
ostrosci szczegotow: 

1 Nacisnij przycisk Menu. 

2 Wybierz polecenie Preferences 
(Preferencje), a nastepnie nacisnij 
przycisk OK. 

3 Wybierz opcje SmartFocus, a nastepnie 
nacisnij przycisk OK. 

4 Wybierz opcje On (Wtaczone), a nastepnie 
nacisnij przycisk OK. 


Fotografie o niskim 
poziomie jasnosci i kontrastu 

Ta opcja dotyczy wszystkich 
drukowanych fotografii. 


Aby zastosowac efekt cyfrowej lampy 
btyskowej: 

1 Nacisnij przycisk Menu. 

2 Wybierz polecenie Preferences 
(Preferencje), a nastepnie nacisnij 
przycisk OK. 
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Rozdziat 3 

(ciqg dalszy) 



Problem i rozwiazanie 


Jak poprawic fotografi? 




3 Wybierz polecenie Digital Flash (Cyfrowa 
lampa blyskowa), a nast^pnie nacisnij 
przycisk OK. 

4 Wybierz opc]q On (Wtapzone), a nast^pnie 
nacisnij przycisk OK. 


Wideoklipy niskiej jakosci 

Ta opcja dotyczy wszystkich 
drukowanych wideoklipow. 


Aby poprawic jakosc wydrukow z zapisu wideo: 

1 Nacisnij przycisk Menu. 

2 Wybierz polecenie Preferences 
(Preferencje), a nast^pnie nacisnij 
przycisk OK. 

3 Wybierz opc]q Video enhancement 
(Poprawa jakosci wideo), a nast^pnie nacisnij 
przycisk OK. 

4 Wybierz opcj§ On (Wtaczone), a nast^pnie 
nacisnij przycisk OK. 



Tworcza edycja 

W oprogramowaniu drukarki dostepne sa^ roznorodne narzedzia i efekty, ktore 
umozliwiaja^ korzystanie z fotografii w tworczy sposob. Te ustawienia drukowania nie 
maj^wplywu na oryginalna^fotografi^. uwzgledniane tylko podczas drukowania. 



Aby... 


Wykonaj nast§pujace czynnosci 


Przyciac fotografii 

Nacisnij przycisk Zoom 
(Powi^kszenie), aby wta_czyc 
tryb powi^kszania 
pozwalajacy zwi^kszyc lub 
zmniejszyc wspotczynnik 
powi^kszenia o 0,25 x. 
Maksymalny stopieh 
wynosi 5,0 x. 


1 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografiej A lub ►, aby wyswietlic fotografi§, 
ktora^ chcesz przyciac. 

2 Nacisnij przycisk Zoom (Powiekszenie), aby 
wtaczyc tryb powi^kszania i zwi^kszyc 
wspotczynnik powi^kszenia fotografii o 0,25 x. 

3 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografii) ►, aby podniesc poziom 
powi^kszenia o 0,25 x. 

Uwaga Kolor pola przycinania zmienia si§ z 
zielonego na zotty, jesli drukowanie 
przy wybranym powi^kszeniu 
spowoduje znaczne obnizenie 
jakosci wydruku. 

Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografii) ^, aby obnizyc poziom 
powi^kszenia o 0,25 x. Minimalny poziom 
powi^kszenia wynosi 1,0. 

4 Przy dowolnym poziomie powiekszenia za 
pomoca^ przycisku ze strzatkami Navigation 
(Nawigacja) mozna przesuwac pole 
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(ciajg dalszy) 



Aby... 


Wykonaj nast^pujace czynnosci 




przycinania w lewo, w prawo, w gore lub w 
dot. Nacisnij przycisk Rotate (Obroc), aby 
obrocic pole przycinania o 90 stopni w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazowek 
zegara. 

5 Nacisnij przycisk OK, gdy odpowiedni 

fragment obrazu do wydrukowania znajdzie 
sie w polu przycinania. 

Przycinanie nie zmienia wygladu oryginalnej 
fotografii. Jest on uwzgledniany tylko podczas 
drukowania. 


Dodac ozdobtici ramke 

Aby utworzyc atrakcyjna, 
ramke, skorzystaj z palety 
roznorodnych wzorow i 
kolorow. 


1 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) -4 lub ►, aby wyswietlic fotografie, 
do ktorej chcesz dodac ramke. 

2 Nacisnij przycisk Menu. 

3 Wybierz polecenie Edit (Edycja), a nastepnie 
nacisnij przycisk OK. 

4 Wybierz opcje Add frame (Dodaj ramke), 
a nastepnie nacisnij przycisk OK. 

5 Uzyj przyciskow ze strzatkami Select Photos 
(Wybierz fotografie), aby zaznaczyc za^dany 
wzor ramki, a nastepnie nacisnij przycisk OK. 

6 Uzyj przyciskow ze strzatkami Select Photos 
(Wybierz fotografie), aby zaznaczyc za^dany 
kolor ramki, a nastepnie nacisnij przycisk OK. 

Na ekranie drukarki pojawi sie fotografia w 
wybranej ramce. Zastosowanie tego efektu 
nie zmienia wygladu oryginalnej fotografii. 
Jest on uwzgledniany tylko podczas 
drukowania. 


Dodac efekt kolorystyczny 

Stosowany efekt kolorystyczny 
mozna zmienic z ustawienia 
domyslnego No effect (Brak 
efektu) na ustawienie Black & 
white (Czarno-biaty), Sepia 
(w sepii) lub Antique 
(Postarzony). 

Fotografie wydrukowane z 
zastosowaniem ustawienia 
Sepia (W sepii) sa_ 
fotografiami w odcieniach 
ura^zu i przypominaja^ 
fotografie z poczatku XX 
wieku. Fotografie 


1 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) 4 lub aby wyswietlic fotografie, 
do ktorej chcesz dodac efekt kolorystyczny. 

2 Nacisnij przycisk Menu. 

3 Wybierz polecenie Edit (Edycja), a nastepnie 
nacisnij przycisk OK. 

4 Wybierz polecenie Add color effect (Dodaj 
efekt kolorystyczny), a nastepnie nacisnij 
przycisk OK. 

5 Wybierz odpowiedni efekt kolorystyczny, 
a nastepnie nacisnij przycisk OK. 

Na ekranie drukarki pojawi sie fotografia z 
wybranym efektem kolorystycznym. 
Zastosowanie tego efektu nie zmienia 
wygladu oryginalnej fotografii. Jest on 
uwzgledniany tylko podczas drukowania. 
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Aby... 


Wykonaj nast^pujace czynnosci 


wydrukowane z 
zastosowaniem ustawienia 
Antique (Postarzony) to 
fotografie w takich samych 
odcieniach brazu z dodatkiem 
lekkich pastelowych kolorow, 
stwarzajace wrazenie recznie 
kolorowanych. 




Tworzyc wydruki bez 
marginesow 

Mozna wykorzystac funkcje. 
drukowania fotografii bez 
marginesow. 


-» Ustaw pokretto Layout (Uktad) w pozycji 
wskazujacej ikon^ opcji Jedna fotografia na 
arkuszu, bez marginesow. 

Upewnij si§, ze uzywany jest papier fotograficzny. 
W przypadku uzycia zwyktego papieru ustawienie 
drukowania bez marginesow zostanie zastapione i 
wzdtuz kazdej krawedzi wydrukowane zostana. 
wa_skie biate marginesy w celu unikniecia zaci^c 
papieru. 


Dodac datq i godziny do 
wydrukow 

Stempel mozna wydrukowac 
na przedniej stronie fotografii, 
aby wskazac, kiedy zostata 
zrobiona. Ta preferencja 
dotyczy wszystkich fotografii. 


1 Nacisnij przycisk Menu. 

2 Wybierz polecenie Preferences 
(Preferencje), a nast^pnie nacisnij 
przycisk OK. 

3 Wybierz polecenie Date/time (Data/godzina), 
a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

4 Wybierz jedna^z nast^pujacych opcji stempla 
daty i godziny: 

- Date/time (Data/godzina) 

- Date only (Tylko data) 

- Off (Wytaczone) 

5 Nacisnij przycisk OK. 

Jesli fotografia bedzie modyfikowana przy uzyciu 
komputera, a wprowadzone zmiany zostana. 
zapisane, oryginalna data i godzina wykonania 
fotografii zostanie utracona. Zmiany wprowadzane 
za pomoca^panelu sterowania drukarki nie 
wptywaja. na informacje dotyczace daty i godziny. 


Zmienic jakosc wydruku 

Mozna zmienic ustawienie 
jakosci wydruku dla fotografii. 
Ustawieniem domyslnym jest 
opcja Best (Najlepsza), ktora 
umozliwia uzyskanie 
najlepszej jakosci fotografii. 
Ustawienie Normal 
(Normalna) umozliwia 


Aby wybrac ustawienie Normal (Normalna) 
jakosci wydruku dla jednego zadania 
drukowania: 

1 Nacisnij przycisk Menu. 

2 Wybierz polecenie Tools (Narzedzia), 
a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

3 Wybierz polecenie Print quality (Jakosc 
wydruku), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 
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Aby... 


Wykonaj nast^pujace czynnosci 


oszczedne korzystanie z 
atramentu i szybsze 
drukowanie. 


4 Wybierz opcj§ Normal (Normalna), 
a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

Po nast^pnym zadaniu drukowania przywrocone 
zostanie ustawienie Best (Najlepsza) jakosci 
wydruku. 


Wyswietlic pokaz slajdow 

Wszystkie fotografie zapisane 
na karcie pamieci mozna 
wyswietlic kolejno w formie 
pokazu slajdow. 

Wyswietlanie fotografii jako 
pokazu slajdow na ekranie 
drukarki nie wptywa na 
wczesniejszy wybor fotografii i 
ustawienia drukowania. 


Aby wyswietlic pokaz slajdow na ekranie 
drukarki: 

1 Nacisnij przycisk Menu. 

2 Wybierz polecenie Tools (Narzedzia), 
a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

3 Wybierz polecenie Slide Show (Pokaz 
slajdow), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

Nacisnij przycisk OK, aby wstrzymac lub 
wznowic pokaz slajdow. Nacisnij 
przycisk Cancel (Anuluj), aby zatrzymac 
pokaz slajdow. 



Drukowanie fotografii 

Drukowanie fotografii bez uzycia komputera mozna przeprowadzic na kilka roznych 
sposobow. 

• Wtoz kart§ pamieci zawierajaca. fotografie do jednego z gniazd kart pami^ci w 
drukarce. 

• Podlacz aparat cyfrowy HP z opcja. drukowania bezposredniego do portu USB z 
tytu drukarki. 

• Podtacz aparat cyfrowy PictBridge do portu aparatu z przodu drukarki. 

• Zainstaluj opcjonalna. kart^ bezprzewodowa. HP Bluetooth® i wykonaj drukowanie 
z aparatu cyfrowego z zastosowaniem technologii bezprzewodowej Bluetooth. 

Drukowanie fotografii z karty pamieci 

Fotografie zapisane na karcie pamieci mozna wydrukowac, umieszczajac t§ kart§ w 
gniezdzie karty pamieci w drukarce i korzystajac z panelu sterowania drukarki w celu 
przegla_dania, wyboru, poprawy jakosci i wydruku fotografii. Mozna rowniez 
wydrukowac fotografie wybrane z aparatu (fotografie wybrane do drukowania przy 
uzyciu aparatu cyfrowego) bezposrednio z karty pamieci. Jesli dany aparat cyfrowy 
umozliwia nagrywanie wideoklipow, mozna wyswietlic je na ekranie drukarki i wybrac 
poszczegolne kadry do wydruku. 

Drukowanie z karty pamieci odbywa si§ szybko i tatwo, a ponadto nie powoduje 
zuzycia energii akumulatorow aparatu cyfrowego. 



Aby... 


Wykonaj nast^puja^ce czynnosci: 


Wydrukowac pojedyncza^ 
fotografie 


1 Uzyj pokr^tta Layout (Uktad) w celu wyboru 
uktadu fotografii. 



Podr^cznik uzytkownika drukarki HP PhotoSmart 8100 series 



37 



(ciqg dalszy) 



Aby... 


Wykonaj nastepujace czynnosci: 


Przed rozpocz^ciem upewnij 
siq, ze karta pamieci jest 
wtozona do drukarki oraz 
podajnik papieru, ktory ma 
zostac uzyty, jest wtaczony i 
zawiera odpowiedni papier. 


2 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) -4 lub ►, aby wyswietlic fotografie, 
ktora. chcesz wydrukowac. 

3 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografii) ef, aby wybrac dana_ fotografie. 

4 W razie potrzeby zrnieh ustawienia wydruku 
wybranej fotografii wedtug instrukcji podanych 
w sekcjach Tworcza edycja oraz Poprawianie 
jakosci fotografii. 

5 Nacisnij przycisk Print (Drukuj), aby 
wydrukowac fotografie. 


Wydrukowac wiele fotografii 

Przed rozpocz^ciem upewnij 
sie, ze karta pamieci jest 
wtozona do drukarki oraz 
podajnik papieru, ktory ma 
zostac uzyty, jest wtaczony i 
zawiera odpowiedni papier. 


1 Uzyj pokretta Layout (Uktad) w celu wyboru 
uktadu fotografii. 

2 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografii) l UD ►, aby wyswietlic fotografie, 
ktore chcesz wydrukowac. 

3 Gdy na ekranie drukarki zostanie wyswietlona 
fotografia, ktora, chcesz wydrukowac, nacisnij 
przycisk Select Photos (Wybierz fotografie) 
Sf, aby ja_ wybrac. 

4 W razie potrzeby zrnieh ustawienia wydruku 
wybranej fotografii wedtug instrukcji podanych 
w sekcjach Tworcza edycja oraz Poprawianie 
jakosci fotografii. 

5 Aby wybrac dodatkowe fotografie, powtorz 
czynnosci opisane w punktach 4, 5 i 6. 

6 Po wybraniu wszystkich fotografii, ktore 
chcesz wydrukowac, i wprowadzeniu 
odpowiednich zmian w ustawieniach 
drukowania, nacisnij przycisk Print (Drukuj). 


Wydrukowac kilka kopii 
fotografii 

Przed rozpoczeciem upewnij 
sie, ze karta pamieci jest 
wtozona do drukarki oraz 
podajnik papieru, ktory ma 
zostac uzyty, jest wtaczony i 
zawiera odpowiedni papier. 


1 Uzyj pokretta Layout (Uktad) w celu wyboru 
uktadu fotografii. 

2 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) 4 l UD ►, aby wyswietlic fotografie, 
ktora, chcesz wydrukowac. 

3 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) Bf tyle razy, ile kopii aktualnie 
wyswietlanej fotografii chcesz wydrukowac. 

4 W razie potrzeby zrnieh ustawienia wydruku 
wybranej fotografii wedtug instrukcji podanych 
w sekcjach Tworcza edycja oraz Poprawianie 
jakosci fotografii. 

5 Nacisnij przycisk Print (Drukuj). 


Wydrukowac wszystkie 
fotografie z karty pamieci 


1 Uzyj pokretta Layout (Uktad) w celu wyboru 
uktadu fotografii. 
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Aby... 


Wykonaj nastepujace czynnosci: 


Przed rozpoczeciem upewnij 
siq, ze karta pamieci jest 
wtozona do drukarki oraz 
podajnik papieru, ktory ma 
zostac uzyty, jest wtaczony i 
zawiera odpowiedni papier. 


2 Nacisnij przycisk Menu. 

3 Wybierz polecenie Print options (Opcje 
drukowania), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

4 Wybierz polecenie Print all (Drukuj 
wszystko), a nast^pnie nacisnij przycisk OK, 
aby rozpoczac drukowanie wszystkich 
fotografii z karty pamieci. 

Spowoduje to rowniez wydrukowanie 
pierwszego kadru kazdego wideoklipu 
znajdujacego si§ na karcie pamieci. 


Wydrukowac zakres 
fotografii 

Przed rozpoczeciem upewnij 
siq, ze karta pamieci jest 
wtozona do drukarki oraz 
podajnik papieru, ktory ma 
zostac uzyty, jest wtaczony i 
zawiera odpowiedni papier. 


1 Uzyj pokr^tta Layout (Uktad) w celu wyboru 
uktadu fotografii. 

2 Nacisnij przycisk Menu. 

3 Wybierz polecenie Print options (Opcje 
drukowania), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

4 Wybierz polecenie Print range (Drukuj 
zakres), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

5 Naciskaj przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) <4 lub ►, dopoki po lewej stronie 
ekranu drukarki nie pojawi si§ pierwsza 
zadana fotografia, a nast^pnie nacisnij 
przycisk OK. 

6 Naciskaj przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografiej -4 lub ►, dopoki po prawej stronie 
ekranu drukarki nie pojawi si§ ostatnia 
zadana fotografia, a nastepnie nacisnij 
przycisk OK. 

Rozpocznie si§ drukowanie wybranego 
zakresu fotografii. Spowoduje to rowniez 
wydrukowanie pierwszego kadru kazdego 
wideoklipu z wybranego zakresu. 


Wydrukowac nowe fotografie 

Istnieje mozliwosc 
wydrukowania wszystkich 
„nowych" fotografii zapisanych 
na karcie pamieci 
jednoczesnie. „Nowe" 
fotografie to te, ktore nie 
zostaty jeszcze wydrukowane 
z poziomu panelu sterowania 
drukarki. 

W przypadku drukowania lub 
modyfikowania fotografii za 
pomoca^ komputera moze siq 
zdarzyc, ze znaczniki uzyte 


1 Uzyj pokretta Layout (Uktad) w celu wyboru 
uktadu fotografii. 

2 Nacisnij przycisk Menu. 

3 Wybierz polecenie Print options (Opcje 
drukowania), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

4 Wybierz polecenie Print new (Drukuj nowe), 
a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

Spowoduje to rowniez wydrukowanie 
pierwszego kadru kazdego nowego wideoklipu. 

Fotografie te beda. identyfikowane przez drukark§ 
jako nowe do momentu wyj^cia karty pamieci. 
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Aby... 


Wykonaj nast^pujace czynnosci: 


przez drukark§ do oznaczenia 
fotografii drukowanych z 
panelu sterowania zostana^ 
usuni^te, przez co 
wydrukowane wczesniej 
fotografie beda. traktowane 
jako nowe. 

Przed rozpoczeciem upewnij 
si§, ze karta pamieci jest 
wtozona do drukarki oraz 
podajnik papieru, ktory ma 
zostac uzyty, jest wtaczony i 
zawiera odpowiedni papier. 




Wydrukowac fotografie 
wybrane na arkuszu probnym 

Po wypetnieniu arkusza 
probnego w sposob opisany w 
sekcji Wybieranie fotografii do 
wydrukowania mozna go 
zeskanowac w celu 
wydrukowania wybranych 
fotografii. Upewnij siq, ze 
podczas skanowania arkusza 
probnego w drukarce 
zainstalowana jest ta sama 
karta pamieci, ktora zostata 
uzyta do jego wydruku. 


1 Upewnij si^, ze karta pamieci jest 
umieszczona w drukarce. 

2 Nacisnij przycisk Menu. 

3 Wybierz polecenie Print options (Opcje 
drukowania), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

4 Wybierz polecenie Scan proof sheet (Skanuj 
arkusz probny), a nast^pnie nacisnij 
przycisk OK. 

5 Umiesc arkusz probny w podajniku gtownym 
zadrukowana.strona.skierowana.w dot oraz 
gorna. kraw^dzia. strony w kierunku drukarki. 
W przypadku arkusza probnego sktadajacego 
si§ z kilku stron umiesc je w podajniku w 
odwrotnej kolejnosci, aby umozliwic ich 
prawidtowe zeskanowanie. 

6 Nacisnij przycisk OK, aby rozpoczac 
skanowanie. 

7 Kiedy na ekranie drukarki zostanie 
wyswietlony monit o zatadowanie papieru, 
zataduj papier fotograficzny do podajnika 
gtownego lub podajnika papieru 
fotograficznego oraz sprawdz, czy dany 
podajnik jest wta_czony. 

8 Nacisnij przycisk OK, aby rozpoczac 
drukowanie fotografii wybranych na arkuszu 
probnym. 

Fotografie wybrane na arkuszu probnym sa. 
drukowane z uzyciem domyslnych ustawieh 
wydruku. Wszystkie ustawienia drukowania 
zastosowane do poszczegolnych fotografii, np. 
przycinanie, efekty kolorystyczne lub ozdobne 
ramki, zostana^zignorowane. 
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Aby... 



Wykonaj nast^pujace czynnosci: 



Wydrukowac fotografie z 
wideoklipow 

Istnieje mozliwosc 
wyswietlenia wideoklipow na 
ekranie drukarki oraz wyboru 
poszczegolnych kadrow w 
celu ich wydrukowania. 

Po wtozeniu karty pamieci 
zawierajacej wideoklip do 
gniazda karty pamieci w 
drukarce pierwszy kadr 
wideoklipu zostanie 
wykorzystany do 
przedstawienia tego 
wideoklipu na ekranie drukarki. 

Drukarka rozpoznaje 
nast^pujace formaty 
wideoklipow: 

• Motion-JPEG AVI 

• Motion-JPEG QuickTime 

• MPEG-1 

Wideoklipy nagrane w innych 
formatach beda. ignorowane. 

Przed rozpoczeciem upewnij 
si§, ze karta pamieci jest 
wtozona do drukarki oraz 
podajnik papieru, ktory ma 
zostac uzyty, jest wta_czony i 
zawiera odpowiedni papier. 



1 Uzyj pokretta Layout (Uktad) w celu wyboru 
uktadu fotografii. 

2 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografiej <4 lub ►, aby wyswietlic wideoklip, 
ktory chcesz wydrukowac. 

3 Nacisnij przycisk OK, aby odtworzyc dany 
wideoklip. 

Nacisniecie i przytrzymanie przycisku ze 
strzatkami Navigation (Nawigacja) ► 
umozliwia przewini^cie odtwarzanego pliku do 
przodu. 

4 Aby wstrzymac odtwarzanie pliku wideo, 
nacisnij przycisk OK. 

Nacisniecie i przytrzymanie przycisku ze 
strzatkami Navigation (Nawigacja) ►, kiedy 
odtwarzanie pliku jest wstrzymane, umozliwia 
odtwarzanie go w zwolnionym tempie. 

5 Aby wybrac aktualnie wyswietlany kadr, 
nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografiej Bf. 

6 Nacisnij przycisk Print (Drukuj), aby 
rozpoczac drukowanie. 



Utworzyc wydruk z zapisu 
wideo 

Wydruk z zapisu wideo to 
seria 9 automatycznie 
wybranych kadrow wideoklipu. 



1 Umiesc w drukarce kart§ pamieci zawierajaca. 
jeden lub wiecej wideoklipow. 

2 Zataduj papier fotograficzny i upewnij si§, 
ze wtasciwy podajnik papieru jest wtaczony. 

3 Nacisnij przycisk Menu. 

4 Wybierz polecenie Print options (Opcje 
drukowania), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

5 Wybierz opcj§ Video action prints (Wydruki 
z zapisu wideo), a nast^pnie nacisnij 
przycisk OK. 

6 Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografiej -4 lub ►, aby zaznaczyc wideoklip, 
ktory chcesz wydrukowac jako wydruk z 
zapisu wideo. 
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Aby... 


Wykonaj nast^pujace czynnosci: 




7 


Nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz 
fotografie) ef, a nast^pnie przycisk Print 
(Drukuj). 


Wydrukowac z karty pami$ci 
fotografie wybrane przy 
uzyciu aparatu 

Jesli fotografie wybierane sa_ 
przy uzyciu aparatu 
cyfrowego, w aparacie 
tworzonyjest plik DPOF 
(Digital Print Order Format) 
zawieraja_cy informacje o 
fotografiach wybranych do 
wydrukowania. Pliki formatu 
DPOF 1.0 i 1.1 moga.byc 
odczytywane przez drukark§ 
bezposrednio z karty pamieci. 


1 Przy uzyciu aparatu cyfrowego wybierz 
fotografie, ktory chcesz wydrukowac. Wiecej 
informacji mozna znalezc w dokumentacji 
aparatu. 

2 Jesli w aparacie wybrano domyslny uktad 
fotografii, uzyj pokretta drukarki Layout 
(Uktad) w celu wyboru uktadu fotografii. 
W przypadku wyboru w aparacie uktadu 
fotografii innego niz domyslny, fotografie 
wybrane przy uzyciu aparatu beda_drukowane 
w tym uktadzie niezaleznie od ustawieh 
okreslonych w drukarce. 

3 Zataduj papier fotograficzny i upewnij si§, ze 
wtasciwy podajnik papieru jest wtaczony. 

4 Wyjmij kart§ pamieci z aparatu i wtoz ja_ do 
drukarki. 

5 Po wyswietleniu monitu o potwierdzenie 
drukowania wybranych fotografii z aparatu 
wybierz przycisk Yes (Tak), a nast^pnie 
nacisnij przycisk OK. 

Fotonrafie wvhrane nrzv ii7vriu anaratu 
zostana_ wydrukowane. 

W przypadku problemow z odnalezieniem lub 
odczytem wszystkich fotografii wybranych z 
aparatu wydrukowane zostana_te fotografie, ktore 
beda_ odczytane. 

Po wydrukowaniu fotografii wybranych z aparatu 
cyfrowego plik DPOF zostanie usuni^ty. Usuniete 
zostanie rowniez zaznaczenie fotografii. 


Zatrzymac drukowanie 


Aby zatrzymac aktywne zadanie drukowania, 
nacisnij przycisk Cancel (Anuluj). 



Drukowanie fotografii z aparatu cyfrowego 

Fotografie mozna rowniez drukowac, podtaczajac aparat cyfrowy HP wyposazony w 
opcj§ drukowania bezposredniego lub aparat cyfrowy PictBridge bezposrednio do 
drukarki za pomoca_ kabla USB. W przypadku dysponowania aparatem cyfrowym 
wykorzystujacym technologic bezprzewodowa_ Bluetooth, mozna umiescic w drukarce 
opcjonalna_ kart§ bezprzewodowa_ HP Bluetooth® i przesytac fotografie do drukarki 
bezprzewodowo. 

Podczas drukowania z aparatu cyfrowego drukarka korzysta z ustawieh drukowania 
wybranych w aparacie. Wiecej informacji mozna znalezc w dokumentacji aparatu. 
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Aby drukowac fotografie z 
aparatu... 


Wykonaj nastcpujace czynnosci 


Aparat cyfrowy 
wykorzystujacy technologic 
bezprzewodowa^ Bluetooth 

W przypadku dysponowania 
aparatem cyfrowym 
wykorzystuja_cym technologic 
bezprzewodowa_ Bluetooth, 
mozna zakupic opcjonalna_ 
kartc bezprzewodowa_ HP 
Bluetooth® i drukowac 
bezposrednio z aparatu przy 
uzyciu potaczenia 
bezprzewodowego Bluetooth. 

Mozliwe jest rowniez 
drukowanie przy uzyciu innych 
urzadzeri wykorzystujacych 
technologic bezprzewodowa_ 
Bluetooth, takich jak 
urzadzenia PDA lub telefony 
komorkowe. Aby uzyskac 
wiccej informacji, zobacz 
Podtaczanie innych urza_dzeri. 


1 Ustaw opcje Bluetooth dla drukarki, uzywajac 
menu Bluetooth na ekranie drukarki. Aby 
uzyskac wiccej informacji, zobacz Menu 
drukarki. 

2 Zataduj papier fotograficzny do drukarki i 
upewnij sic, ze wtasciwy podajnik papieru jest 
wta_czony. 

3 Umiesc kartc bezprzewodowa_ HP Bluetooth® 
w porcie aparatu znajduja_cym sic z przodu 
drukarki. 

Miganie diody na karcie sygnalizuje gotowosc 
karty do odbioru danych. 

4 Aby przestac fotografie do drukarki, postcpuj 
zgodnie z instrukcjami okreslonymi w 
dokumentacji aparatu cyfrowego. 


Aparat cyfrowy 
wykorzystujacy technologic 
PictBridge 


1 Wtacz aparat cyfrowy PictBridge i wybierz 
fotografie, ktore chcesz wydrukowac. 

2 Zataduj papier fotograficzny do drukarki i 
upewnij sic, ze wtasciwy podajnik papieru jest 
wta_czony. 

3 Upewnij sic, ze aparat znajduje sic w trybie 
PictBridge, a nastcpnie podta_cz go do portu 
aparatu z przodu drukarki przy uzyciu kabla 
USB dostarczonego razem z aparatem. 

Po rozpoznaniu aparatu PictBridge przez 
drukarkc wybrane fotografie zostana_ 
wydrukowane automatycznie. 


Aparat cyfrowy HP z opcja^ 
drukowania bezposredniego 


1 Wtacz aparat cyfrowy HP z funkcja_ 
drukowania bezposredniego i wybierz 
fotografie, ktore chcesz wydrukowac. 

2 Podtacz aparat do portu USB z tytu drukarki 
przy uzyciu kabla USB dostarczonego razem 
z aparatem. 

3 Zataduj papier fotograficzny do drukarki i 
upewnij sic, ze wtasciwy podajnik papieru jest 
wtaczony. 

4 Postcpuj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie aparatu. 
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4 Podt^czanie urz^dzeri 



Drukarka umozliwia tacznosc z innymi urzadzeniami i osobami. 

Podtqczanie innych urz^dzeri 

Drukarka udostepnia kilka metod podtaczania komputerow lub innych urzadzeri. 
Poszczegolne typy potaczeri umozliwiaja^wykonywanie roznych zadaii. 



Typ potaczenia i wymagania 


Umozliwia... 


USB 

• Przewod zgodny ze standardem 
Universal Serial Bus (USB) 1.1 lub 
2.0 (maks. szybkosc transmisji) o 
dtugosci nie wi^kszej niz 3 metry 
(10 stop). Instrukcje dotyczace 
podtaczania drukarki przy uzyciu 
kabla USB mozna znalezc w 
broszurze Podrqczne instrukcje. 

• Komputer z dost^pem do sieci 
Internet (w celu korzystania z 
programu HP Instant Share). 


• Drukowanie fotografii pobranych z 
komputera. Zobacz Drukowanie z 
komputera. 

• Zapisywanie na komputerze 
fotografii pobranych z karty pamieci 
umieszczonej w drukarce w celu ich 
poprawienia lub uporzadkowania 
przy uzyciu oprogramowania HP 
Image Zone. 

• Udostepnianie fotografii za 
posrednictwem programu HP 
Instant Share. 

• Drukowanie fotografii bezposrednio 
z aparatu cyfrowego HP 
Photosmart z funkcja^drukowania 
bezposredniego. Dodatkowe 
informacje mozna znalezc w 
rozdziale Drukowanie fotografii z 
aparatu cyfrowego oraz w 
dokumentacji aparatu. 


PictBridge 

Aparat cyfrowy zgodny z technologia. 
PictBridge i kabel USB. 

Aparat nalezy podtqczyc do portu 
aparatu z przodu drukarki. 


Drukowanie fotografii bezposrednio z 

aparatu cyfrowego zgodnego z 

technologia. PictBridge. 

Dodatkowe informacje mozna znalezc w 

rozdziale Drukowanie fotografii z 

aparatu cyfrowego oraz w dokumentacji 

aparatu. 


Bluetooth 

Opcjonalna karta bezprzewodowa HP 
Bluetooth. 

Jezeli to wyposazenie dodatkowe 
zostato dostarczone razem z drukarka. 
lub zakupione oddzielnie, odpowiednie 
instrukcje mozna znalezc w 


Drukowanie fotografii pobranych z 
dowolnego urzajdzenia korzystajacego z 
bezprzewodowej technologii Bluetooth. 

Jezeli opcjonalna karta bezprzewodowa 
HP Bluetooth jest podlaczona do 
drukarki za posrednictwem portu 
aparatu, nalezy upewnic si§, ze w menu 
Bluetooth drukarki skonfigurowano 
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Typ potaczenia i wymagania 


Umozliwia... 


dostarczonej dokumentacji i pomocy 


odpowiednie opcje. Zobacz Menu 


ekranowej. 


drukarki. 




Karta nie jest zgodna z systemem 




Macintosh OS. 



Podlaczanie za posrednictwem programu HP Instant 
Share 

Korzystajac z programu HP Instant Share, mozna udostepniac fotografie znajomym i 
rodzinie za pomoca. poczty e-mail, albumow online lub ustug w zakresie edycji 
kohcowej fotografii dost^pnych w trybie online. Drukarka musi bye podtaczona przy 
uzyciu kabla USB do komputera potaczonego z Internetem, na ktorym zainstalowano 
odpowiednie oprogramowanie firmy HP. Jezeli wymagane oprogramowanie nie jest 
zainstalowane lub skonfigurowane, proba korzystania z programu HP Instant Share 
powoduje wyswietlanie komunikatow i monitow dotycza^cych kolejnych wymaganych 
krokow procedury. 

Aby korzystac z programu HP Instant Share 

1 Wtoz kart§ pami^ci i wybierz za^dane fotografie. 

2 Nacisnij przycisk HP Instant Share. 

3 Post^puj zgodnie z wyswietlanymi instrukejami, aby udost^pnic wybrane 
fotografie innym uzytkownikom. 

Informacje dotycza^ce korzystania z programu HP Instant Share mozna znalezc w 
pomocy ekranowej oprogramowania HP Image Zone. 
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5 Drukowanie z komputera 



Wszystkie drukarki fotograficzne firmy HP sa_ dostarczane z oprogramowaniem HP 
Image Zone, oferuja_cym uzytkownikom niespotykane dota_d mozliwosci wykorzystania 
fotografii. Umozliwia ono tworcze wykorzystanie obrazow: ich edycj§ oraz 
udost^pnianie, a takze tworzenie zabawnych projektow, takich jak karty pocztowe. 
Aby moc przetwarzac fotografie, nalezy je przestac do komputera podtaczonego do 
drukarki. Aby zapisac na komputerze pliki znajdujace si§ na karcie pamieci 
umieszczonej w drukarce, nalezy nacisnac przycisk Save (Zapisz). Nalezy 
post^powac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie komputera. 

Nalezy rowniez zapoznac si§ z oprogramowaniem sterownika drukarki. Jest to 
interfejs wyswietlany podczas drukowania. Sterownik drukarki zarzadza 
rozdzielczoscia, i kolorem wydruku, zwykle wybierajac te ustawienia automatycznie, co 
daje zadawalajace efekty przy drukowaniu na zwyktym papierze. Jednak przy 
wydruku fotografii cyfrowej w celu uzyskania najlepszej jakosci niezbedna jest zmiana 
ustawieh sterownika drukarki. 

Informacje dotyczace instalacji oprogramowania HP Image Zone oraz sterownika 
drukarki mozna znalezc w broszurze Podrqczne instrukcje. Oprogramowanie HP 
Image Zone zostanie zainstalowane tylko w przypadku wyboru opcji instalacji Typical 
(Typowa). Komputer Macintosh obstuguje tylko czesc funkcji oprogramowania HP 
Image Zone, zgodnie z informacjami w ponizszej tabeli. 



Funkcja oprogramowania 


Gdzie znalezc informacje 


Kontrola nad drukowaniem 

Wykorzystaj mozliwosci sterownika 
drukarki HP Photosmart. To 
oprogramowanie daje mozliwosc petnej 
kontroli nad sposobem drukowania 
fotografii. Umozliwia: 

• Tworzenie wydrukow roboczych w 
celu zaoszczedzenia atramentu 
oraz nosnika fotograficznego 

• Poznanie sposobu optymalnego 
wykorzystania mozliwosci drukarki 
oraz walorow fotografii cyfrowych 

• Stosowanie zaawansowanych 
ustawieh kolorow w celu uzyskania 
znakomitych wydrukow. 


System Windows: W Pomocy 
ekranowej kliknij opcj§ HP Photosmart 
Printer Help (Pomoc drukarki HP 
Photosmart). W oknie dialogowym 
drukowania kliknij prawym klawiszem 
myszy dowolna^ opcj§, a nast^pnie kliknij 
opcj§ What's This? (Co to jest?), aby 
dowiedziec si§ wi^cej na jej temat. 

Komputer Macintosh: Nalezy w 
programie Finder wybrac kolejno 
polecenia Help (Pomoc) > Mac Help 
(Pomoc Mac), a nast^pnie polecenia 
Library (Biblioteka) > HP Photosmart 
Printer Help for Macintosh (Pomoc 
drukarki HP Photosmart dla komputera 
Macintosh). 


HP Instant Share 


Wiecej informacji na temat korzystania z 
oprogramowania HP Instant Share w 
potaczeniu z uzywanym modelem 
drukarki mozna znalezc w sekcji 
Podtaczanie za posrednictwem 
programu HP Instant Share. 
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Funkcja oprogramowania 


Gdzie znalezc informacje 


Funkcja HP Instant Share umozliwia 
udost^pnianie fotografii rodzinie i 
znajomym. Funkcja HP Instant Share 
umozliwia tatwe: 

• Wysytanie obrazow poczta. e-mail 
przy uzyciu funkcji HP Instant Share 
bez koniecznosci przesytania 
duzych zatacznikow do plikow. 

• Tworzenie albumow w trybie online 
umozliwiajacych udost^pnianie, 
porza_dkowanie i przechowywanie 
fotografii. 

• Zamawianie wydrukow 
profesjonalnych w trybie online 
(dost^pnosc ustugi zalezy od kraju/ 
regionu). 


System Windows: W Pomocy 
ekranowej kliknij opcj§ Use the HP 
Image Zone (Korzystanie z programu 
HP Image Zone), a nast^pnie kliknij 
opcje Share your images using HP 
Instant Share (Udost^pnianie obrazow 
za pomoca. programu HP Instant Share). 

Wcelu uzycia oprogramowania HP 
Instant Share w systemie Windows 
uruchom oprogramowanie HP Image 
Zone, zaznacz jednajub kilka fotografii, 
a nast^pnie kliknij kart§ HP Instant 
Share. 

Komputer Macintosh: Uruchom 
program HP Instant Share, a nast^pnie 
postepuj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

Wcelu uzycia oprogramowania HP 
Instant Share w systemie Macintosh 
nacisnij i przytrzymaj ikon§ HP 
PhotoSmart Menu (Menu drukarki HP 
Photosmart) na pasku narzedzi Dock 
(Dok), a nast^pnie z menu podr^cznego 
wybierz pozycj§ HP Instant Share. 


Tworcze projekty 

Wyjdz poza album fotograficzny. 
Program HP Image Zone umozliwia 
wykorzystanie fotografii cyfrowych w 
tworczych projektach, takich jak: 

• nadruki na koszulki 

• papier wst^gowy 

• karty pocztowe 


System Windows: W Pomocy 
ekranowej kliknij opcj§ Use the HP 
Image Zone (Korzystanie z programu 
HP Image Zone), a nast^pnie kliknij 
temat Create projects (Tworzenie 
projektow). 

W celu tworzenia oryginalnych 
projektow w systemie Windows uruchom 
oprogramowanie HP Image Zone, 
zaznacz jednajub kilka fotografii, 
a nast^pnie kliknij kart§ Projects 
(Projekty). 

Komputer Macintosh: W celu 
tworzenia innowacyjnych projektow w 
systemie Macintosh nacisnij i 
przytrzymaj aktywna. ikon§ HP 
Photosmart Menu (Menu drukarki HP 
Photosmart) na pasku narzedzi Dock 
(Dok), a nast^pnie z menu podr^cznego 
wybierz pozycj§ HP Image Print. 
Wybierz opcj§ drukowania tworczego z 
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Funkcja oprogramowania 


Gdzie znalezc informacje 




menu rozwijanego Print Style (Styl 
drukowania). Wykonaj polecenia 
wyswietlane w oknie aplikacji HP Image 
Print. 


Porzadkowanie fotografii 

Program HP Image Zone pomaga w 
efektywnym zarzadzaniu fotografiami 
cyfrowymi i klipami wideo, umozliwiajac: 

• Organizowanie fotografii w albumy. 

• Przeszukiwanie zbioru fotografii 
wedtug daty, stow kluczowych i 
innych kryteriow. 

• Automatyczne indeksowanie 
obrazow. 


W Pomocy ekranowej kliknij opcj§ Use 
the HP Image Zone (Korzystanie z 
programu HP Image Zone), a nast^pnie 
kliknij temat Manage your images 

(Zarza_dzanie obrazami). 

Aby uporza_dkowac fotografie w 
systemie Windows, uruchom program 
HP Image Zone, a nast^pnie kliknij kart§ 
My Images (Moje obrazy). 

Komputer Macintosh: Funkcja ta jest 
niedost^pna w systemie Macintosh. 


Edycja i poprawianie fotografii 

Program HP Image Zone udost^pnia 
nast^pujace funkcje: 

• Wykonanie recznej korekcji koloru 
oraz dostosowanie innych ustawieii 
w celu poprawy jakosci fotografii 
przed wydrukiem. 

• Dodawanie tekstu oraz innej grafiki. 

9 Z_lMldlld rUZIIlldrU lULUgialll 

cyfrowych. 


System Windows: W Pomocy 
ekranowej kliknij opcj§ Use the HP 
Image Zone (Korzystanie z programu 
HP Image Zone), a nast^pnie kliknij 
temat Edit your images (Edytowanie 
obrazow). 

W celu edycji fotografii w systemie 
Windows uruchom oprogramowanie HP 
Image Zone, zaznacz jedna_ lub kilka 
fotografii, a nast^pnie kliknij kart§ Edit 
(Edycja). 

Komputer Macintosh: W celu edycji 
fotografii w systemie Macintosh nacisnij i 
przytrzymaj aktywna, ikon§ HP 
Photosmart Menu (Menu drukarki HP 
Photosmart) na pasku narzedzi Dock 
(Dok), a nast^pnie z menu podr^cznego 
wybierz pozycj§ HP Image Edit. 



Aby zapewnic dost^p do najnowszych funkcji i ulepszeii, nalezy co kilka miesiecy 
pobierac najnowsze aktualizacje oprogramowania drukarki. 

Aby zaktualizowac oprogramowanie drukarki 

1 Upewnij si§, ze komputer jest podta_czony do Internetu. 
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2 Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno polecenia: Programy 

(w systemie Windows XP wybierz polecenie Wszystkie programy) > HP > 
Aktualizacja oprogramowania firmy HP. 

3 Kliknij przycisk Dalej. Program Aktualizacja oprogramowania firmy HP wyszuka 
aktualizacje oprogramowania drukarki w witrynie sieci Web firmy HP. 

- Jesli na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania 
drukarki, w oknie programu Aktualizacja oprogramowania firmy HP pojawi 
sie komunikat: Obecnie brak dost? pnych aktualizacji dla tego systemu. 

- Jesli na komputerze nie jest zainstalowana najnowsza wersja 
oprogramowania drukarki, w oknie programu Aktualizacja 
oprogramowania firmy HP pojawi si§ aktualizacja oprogramowania. 

4 Jesli aktualizacja oprogramowania jest dostepna, zaznacz pole wyboru obok 
nazwy aktualizacji oprogramowania, aby ja_ wybrac. 

5 Kliknij przycisk Zainstaluj. 

6 Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Uwaga Operacja ta nie powoduje aktualizacji oprogramowania HP Image Zone. 

Oprogramowanie HP Image Zone jest dost^pne tylko na dysku CD. W celu 
zamowienia aktualizacji oprogramowania na dysku CD, w tym programu HP 
Image Zone, nalezy skontaktowac siq bezposrednio z firma_ HP. Informacje 
kontaktowe mozna znalezc w witrynie sieci Web pod adresem: www.hp.com/ 
support. 
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5 Obstuga i konserwacja drukarki 



Drukarka HP Photosmart 8100 series wymaga bardzo niewielu czynnosci 
konserwacyjnych. Zastosowanie si§ do wskazowek zamieszczonych w tym rozdziale 
pozwoli przedtuzyc okres uzytkowania drukarki i materiatow eksploatacyjnych oraz 
zapewnic najwyzsza. jakosc wydruku. 

Czyszczenie i konserwacja drukarki 

Drukark§ i atramentowe wyktady drukujace nalezy czyscic i wtasciwie konserwowac, 
korzystajac z prostych procedur przedstawionych w dalszej czesci. 

Czyszczenie obudowy drukarki 

1 Wytacz drukark§, a nast^pnie odta.cz kabel zasilajapy z gniazda z tytu drukarki. 

2 Wytrzyj obudowy drukarki miekka. szmatka. lekko zwilzona. woda_. 

APrzestroga Nie wolno uzywac zadnych srodkow czyszczqcych. Domowe 
srodki czystosci i detergenty moga. uszkodzic powtok§ obudowy drukarki. Nie 
wolno czyscic wnefrza drukarki. Nie wolno dopuscic do przedostania si§ 
jakichkolwiek ptynow do wnefrza drukarki. Nie nalezy smarowac metalowego 
prete, po ktorym przesuwa si§ blokada wktadow drukuja_cych. Gtosny dzwi^k 
towarzysza_cy przesuwaniu si§ kosza w obu kierunkach jest zjawiskiem 
normalnym. 

Automatyczne czyszczenie atramentowych wktadow drukujqcych 

Jezeli na drukowanych fotografiach pojawia_si§ biate linie lub jednokolorowe smugi, 
prawdopodobnie atramentowe wktady drukujace wymagaja. czyszczenia. Nie nalezy 
zbyt czesto czyscic wktadow drukuja_cych, aby uniknac nadmiernego zuzycia 
atramentu. Wykonaj czynnosci opisane w tej sekcji, aby przeprowadzic automatyczna. 
procedure czyszczenia wktadow drukujqcych. 

1 Nacisnij przycisk Menu. 

2 Wybierz polecenie Tools (Narzedzia), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

3 Wybierz polecenie Clean cartridges (Wyczysc wktady drukuja.ce), a nast^pnie 
nacisnij przycisk OK. 

4 Post^pujac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie drukarki, zataduj 
papier, aby umozliwic wydrukowanie strony testowej po oczyszczeniu 
atramentowych wktadow drukujqcych. Uzyj zwyktego papieru, aby zaoszczedzic 
papier fotograficzny. 

5 Nacisnij przycisk OK, aby rozpoczac czyszczenie atramentowych wktadow 
drukuja_cych. 

6 Po zakohczeniu czyszczenia wktadow drukuja_cych i wydrukowaniu strony 
testowej drukarka wyswietla monit z pytaniem: Continue to second level 
cleaning (Czy przejsc do czyszczenia drugiego poziomu). Sprawdz strong 
testowaj wybierz jedna^z nastepujqcych opcji: 

- Jezeli na stronie testowej widoczne sa_ biate smugi lub obszary brakuja_cych 
kolorow, nalezy ponownie wyczyscic atramentowe wktady drukujace. 
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Wybierz opcj§ Yes (Tak), a nast^pnie nacisnij przycisk OK w celu przejscia 
do drugiego etapu czyszczenia. 

- Jezeli jakosc wydruku strony testowej jest odpowiednia, wybierz przycisk No 
(Nie), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

Czyszczenie wktadow drukuja^cych mozna wykonac do trzech razy. Kazde 
kolejne czyszczenie jest bardziej doktadne i powoduje zuzycie wi^kszej ilosci 
atramentu. 

Jezeli po powtorzeniu czyszczenia na trzech poziomach zgodnie z opisana. procedure 
nadal widoczne sa_ biate smugi lub obszary brakuja_cych kolorow na stronie testowej, 
konieczne moze bye oczyszczenie stykow atramentowego wktadu czyszczacego. Aby 
uzyskac wiecej informacji, zobacz Reczne czyszczenie stykow wktadu drukujacego. 

Uwaga Upadek wktadu drukujacego moze bye rowniez przyczyna. powstawania 
biatych smug lub braku kolorow na wydrukach. Ten problem ma charakter 
przejsciowy i objawy powinny ustapic w ciajgu 24 godzin. 

R$czne czyszczenie stykow wktadu drukujacego 

Jezeli drukarka jest eksploatowana w srodowisku, w ktorym wyst^puje kurz i pyt, 
osady gromadzace si^ na miedzianych stykach moga. bye przyczyna. problemow 
podczas drukowania. 

Aby wyczyscic miedziane styki atramentowego wktadu drukujacego: 

1 W celu wyczyszczenia stykow przygotuj nast§puja_ce materiaty: 

- Woda destylowana (woda z kranu moze zawierac zanieczyszczenia, ktore 
moga. uszkodzic wktad drukuja_cy). 

- Waciki bawetniane lub wykonane z innego mi^kkiego materiatu, ktory nie 
b^dzie pozostawiat wtokien. 

2 Otworz pokryw^ gorna. drukarki. 

3 Wyjmij wktad drukujapy i potoz na kawatku papieru, tak aby ptytka z otworami 
dysz gtowicy drukujacej byta skierowana do gory. Nalezy uwazac, aby nie 
dotkna^c miedzianych stykow lub ptytki z otworami dysz gtowicy drukujacej. 

APrzestroga Po wyjeciu wktadu drukujacego nie nalezy trzymac go poza 
drukarka. dtuzej niz 30 minut. Dysze gtowic drukuja_cych pozostawione bez 
ostony przez dtuzszy czas moga. wyschnac i powodowac problemy 
podczas drukowania. 

4 Delikatnie zwilz bawetniany wacik woda, destylowana, i wycisnij z niego nadmiar 
wody. 

5 Delikatnie wytrzyj bawetnianym wacikiem miedziane styki wktadu drukujacego. 

APrzestroga Nie wolno dotykac pola stykowego dysz gtowicy drukujacej. 
Dotkniecie pola stykowego dysz gtowicy drukujacej moze spowodowac 
zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe potaczenie elektryczne. 

6 Powtarzaj czynnosci opisane w punktach 4 i 5 az do chwili, kiedy na czystym 
waciku nie beda. widoczne resztki atramentu lub kurzu. 

7 Zainstaluj wktad drukuja.cy w drukarce, a nast^pnie zamknij pokryw§ gorna. 
drukarki. 
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Drukowanie strony testowej 

Mozna wydrukowac strong testowa_w celu sprawdzenia stanu atramentowego wktadu 
drukujacego. 

1 Nacisnij przycisk Menu. 

2 Wybierz polecenie Tools (Narzedzia), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

3 Wybierz polecenie Print test page (Drukuj strong testowaj, a nastepnie nacisnij 
przycisk OK. 

4 Postepujac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie drukarki, zataduj 
papier, aby umozliwic wydrukowanie strony testowej. Uzyj zwyklego papieru, aby 
zaoszczedzic papier fotograficzny. 

5 Nacisnij przycisk OK, aby rozpoczac drukowanie strony testowej. 

Strona testowa zawiera nastepujace informacje: 




© 



1 


Jakosc wydruku obrazu. Jezeli paski z liniami wygladaja^ dobrze, fotografie powinny bye 
drukowane poprawnie. 


2 


Jakosc dyszy gtowicy drukujacej. Jezeli na wypetnionych paskach na tej stronie 
widoczne sa_ biate smugi, nalezy ponownie wyczyscic wktad drukujacy. Aby uzyskac wi^cej 
informacji, zobacz Automatyczne czyszczenie atramentowych wktadow drukujacych. 


3 


Szacunkowy poziom atramentu. Ten wskaznik informuje o ilosci atramentu znajdujacego 
si§ we wktadzie drukujacym. 


4 


Informacje diagnostyczne. Informacje tekstowe na tej stronie sa^ wykorzystywane 
podczas wspotpracy z dziatem obstugi klienta w celu rozwiazania problemow dotyczacych 
drukowania. 



Wyrownywanie atramentowych wktadow drukujacych 

Przy pierwszej instalacji w drukarce atramentowy wktad drukuja_cy jest wyrownywany 
automatycznie. Jezeli jednak kolory nie sa. prawidtowo rozmieszczone na 
drukowanych fotografiach lub jezeli po zainstalowaniu nowego wktadu drukujacego 
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strona wyrownania nie zostata wydrukowana prawidtowo, nalezy wyrownac wktady 
drukujace zgodnie z nastepujaca. procedure 

1 Nacisnij przycisk Menu. 

2 Wybierz polecenie Tools (Narzedzia), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

3 Wybierz opqq Align cartridge (Wyrownaj wktad drukujacy). 

4 Post^pujac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie drukarki, zataduj 
papier, aby umozliwic wydrukowanie strony wyrownania. Uzyj zwyktego papieru, 
aby zaoszczedzic papier fotograficzny. 

5 Nacisnij przycisk OK, aby rozpocza_c wyrownywanie atramentowego wktadu 
drukujacego. 

Po wyrownaniu wktadu drukujacego drukowana jest strona wyrownania w celu 
sprawdzenia, czy procedura zostata wykonana pomyslnie. 

- Znaczniki wyboru potwierdzaja_, ze wktad drukuja_cy zostat wtasciwie 
zainstalowany i dziata prawidtowo. 

- Jezeli po lewej stronie jednego z paskow widoczny jest symbol „x", nalezy 
ponownie wykonac procedure wyrownania wktadu drukujacego. Jezeli 
symbol „x" nadal jest widoczny, nalezy wymienic wktad drukujqcy. 

Drukowanie strony probnej 

Aby sprawdzic jakosc drukowania fotografii i upewnic si^, ze papier jest zatadowany 
prawidtowo, mozna wydrukowac strong probna^. 

1 Wyta^cz podajnik papieru fotograficznego, pociajgajac suwak podajnika papieru 
fotograficznego do siebie, az do napotkania oporu. 

2 Zataduj papier do podajnika gtownego. Uzyj zwyktego papieru, aby zaoszczedzic 
papier fotograficzny. 

3 Nacisnij przycisk Menu. 

4 Wybierz polecenie Tools (Narzedzia), a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 

5 Wybierz polecenie Print sample page (Drukuj strong probnaj, a nastepnie 
nacisnij przycisk OK. 

Aktualizacja oprogramowania 

Aby zapewnic dost^p do najnowszych funkcji i ulepszeii, nalezy okresowo pobierac 
najnowsze aktualizacje oprogramowania drukarki. Aktualizacje oprogramowania 
drukarki mozna pobrac, odwiedzaja^c witryn§ sieci Web pod adresem www.hp.com/ 
support lub korzystajac z oprogramowania Aktualizacja oprogramowania firmy HP. 

Uwaga Aktualizacje oprogramowania drukarki pobrane z witryny sieci Web firmy HP 
nie dotycza^ oprogramowania HP Image Zone. 

Pobieranie oprogramowania 

Uwaga Przed uzyciem programu Aktualizacja oprogramowania firmy HP upewnij si§, 
ze komputer jest podtaczony do Internetu. 

1 Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno polecenia: Programy 

(w systemie Windows XP wybierz polecenie Wszystkie programy)> Hewlett- 
Packard > Aktualizacja oprogramowania firmy HP. Pojawi si§ okno 
Aktualizacja oprogramowania firmy HP. 
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2 Kliknij przycisk Sprawdz teraz. Program Aktualizacja oprogramowania firmy HP 
wyszuka aktualizacje oprogramowania drukarki w witrynie sieci Web firmy HP. 
Jesli na komputerze nie jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania 
drukarki, w oknie programu Aktualizacja oprogramowania firmy HP pojawi si§ 
aktualizacja oprogramowania. 

Uwaga Jesli na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja 
oprogramowania drukarki, w oknie programu Aktualizacja 
oprogramowania firmy HP pojawi siq nast^puja^cy komunikat: „Obecnie 
brak dostepnych aktualizacji dla tego systemu". 

3 Jesli aktualizacja oprogramowania jest dostepna, zaznacz pole wyboru obok 
nazwy aktualizacji oprogramowania, aby ja, wybrac. 

4 Kliknij przycisk Zainstaluj. 

5 Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie, aby ukohczyc instalacj§. 

Przechowywanie drukarki i atramentowych wktadow 
drukujacych 

Nalezy zabezpieczyc drukark§ oraz wktady drukujace, przechowujac je we wtasciwy 
sposob w okresie, gdy nie sa, uzywane. 

Przechowywanie drukarki 

Drukarka zostata tak zaprojektowana, ze moze pozostawac nieuzywana przez krotkie 
lub dtuzsze okresy. 

• Drukark§ nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamkni^tych, w miejscu 
nienarazonym na bezposrednie dziatanie swiatta stonecznego i ekstremalnych 
temperatur. 

• Jezeli drukarka i wktad drukujqcy nie byty uzywane przez miesiac lub dtuzej, 
nalezy przed drukowaniem wyczyscic wktad drukuja^cy. Aby uzyskac wiecej 
informacji, zobacz Automatyczne czyszczenie atramentowych wktadow 
drukujacych. 

Przechowywanie atramentowych wktadow drukujacych 

Podczas przechowywania drukarki nalezy pozostawic aktywny wktad drukuja_cy 
wewnqtrz drukarki. Podczas wyta^czania drukarki wktad drukuja^cy jest umieszczany w 
ochronnej ostonie wewnqtrz drukarki. 

APrzestroga Przed odtaczeniem kabla zasilaja_cego nalezy upewnic si^, ze 
cykl wyta_czania drukarki zostat zakohczony. Umozliwia to prawidtowe 
przechowywanie atramentowych wktadow drukuja_cych wewnajrz drukarki. 

Przestrzeganie ponizszych wskazowek utatwi konserwacj^ atramentowych wktadow 
drukujacych HP i zapewni wysokajakosc wydruku. 

• Po wyjeciu z drukarki wktad drukujacy powinien bye zawsze przechowywany w 
ochraniaczu, aby zapobiec wysychaniu atramentu. 

W niektorych krajach/regionach ochraniacz wktadu drukujacego nie jest 
dostarczany razem z drukarka_. Mozna jednak oddzielnie zakupic fotograficzny 
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wktad drukujqcy do druku w skali szarosci, do ktorego dotqczany jest ochraniacz. 
W innych krajach/regionach ochraniacz jest dostarczany razem z drukarka^. 

• Wszystkie nieuzywane atramentowe wktady drukujace nalezy przechowywac w 
zamkni^tych, oryginalnych opakowaniach az do momentu uzycia. Atramentowe 
wktady drukujace nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej (15-35°C lub 
59-95T). 

• Dopoki drukarka nie bedzie gotowa do zainstalowania atramentowego wktadu 
drukujacego, nie wolno odklejac winylowej tasmy zakrywajacej dysze gtowicy 
drukujacej. W przypadku usuni^cia tasmy z wktadu drukujacego nie nalezy 
podejmowac prob ponownego jej natozenia. Ponowne naktadanie tasmy 
spowoduje uszkodzenie atramentowego wktadu drukujacego. 

Zachowanie odpowiedniej jakosci papieru 
fotograficznego 

Aby uzyskac optymalne wyniki drukowania na papierze fotograficznym, nalezy 
przestrzegac ponizszych wskazowek. 

Przechowywanie papieru fotograficznego 

• Papier fotograficzny nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu lub w 
zamykanym opakowaniu plastikowym. 

• Opakowany papier fotograficzny nalezy przechowywac na ptaskiej, chtodnej i 
suchej powierzchni. 

• Nieuzywany papier fotograficzny nalezy umiescic w plastikowym opakowaniu. 
Papier pozostawiony w drukarce lub narazony na oddziatywanie innych 
elementow moze ulec pofatdowaniu. 

Uzywanie papieru fotograficznego 

• Papier fotograficzny nalezy zawsze chwytac za krawedzie arkusza, aby uniknac 
pozostawienia odciskow palcow. 

• Jezeli brzegi papieru fotograficznego sa_zawiniete, nalezy umiescic papier 

w plastikowym opakowaniu i delikatnie wygia_c w przeciwnym kierunku, aby go 
wyprostowac. 
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Rozwiazywanie problemow 



Drukarka HP Photosmart zostata zaprojektowana w taki sposob, aby byta niezawodna 
i tatwa w uzytkowaniu. W tym rozdziale przedstawiono odpowiedzi na najczesciej 
zadawane pytania dotyczace korzystania z drukarki oraz drukowania bez uzycia 
komputera. Zawiera on informacje dotyczace nastepujapych tematow: 

• Problemy sprzetowe z drukarka. 

• Problemy z drukowaniem 

• Komunikaty o btedach 

Aby uzyskac wiecej informacji na temat rozwiazywania problemow, zobacz: 

• Rozwiazywanie problemow z instalacja^ oprogramowania: broszura 
Podrqczne instrukcje dostarczona razem z drukarka.. 

• Rozwiazywanie problemow dotyczacych oprogramowania drukarki i 
drukowania przy uzyciu komputera: pomoc ekranowa drukarki HP Photosmart. 
Aby uzyskac informacje o wyswietlaniu pomocy ekranowej drukarki, zobacz 
Witamy. 

Problemy sprzetowe z drukarkq 

Przed skontaktowaniem si§ z dziatem obstugi klientow nalezy przeczytac tq sekcj§ w 
celu znalezienia wskazowek dotyczacych rozwiazywania problemow lub odwiedzic 
witryn§ pomocy technicznej online pod adresem www.hp.com/support. 

Uwaga Do podtaczenia drukarki do komputera firma HP zaleca uzycie kabla USB o 
maksymalnej dtugosci 3 metry (10 stop), aby zminimalizowac mozliwe 
zaktocenia wywotywane wptywem silnych pol elektromagnetycznych. 

Wskaznik Wtapzony miga na zielono, ale drukarka nie drukuje. 

Trwa przetwarzanie danych w drukarce. Poczekaj na zakoiiczenie tego procesu. 

Wskaznik Wfaczony miga na czerwono. 

Drukarka wymaga interwencji operatora. Sprobuj wykonac nastepujace czynnosci: 

• Odczytaj instrukcje wyswietlone na ekranie drukarki. Jesli do drukarki podtapzony 
jest aparat cyfrowy, sprawdz, czy na wyswietlaczu LCD aparatu sa. wyswietlane 
instrukcje. Jesli drukarka jest podtaczona do komputera, sprawdz, czy na 
monitorze komputera sa. wyswietlane instrukcje. 

• Wytacz drukark§, a nastepnie odlacz kabel zasilajapy drukarki. Odczekaj okoto 
10 sekund, a nastepnie podtacz go ponownie. Wtacz drukark§. 

Wskaznik Wtapzony mi gal przez chwil? na pomarahczowo po wylapzeniu 
drukarki. 

Jest to normalne zjawisko podczas wytaczania zasilania i nie oznacza wystapienia 
problemu zwiazanego z drukarka.. 

Wskaznik Wfapzony miga na pomarahczowo. 

Wystapit Mad drukarki. Sprobuj wykonac nastepuja.ce czynnosci: 

• Odczytaj instrukcje wyswietlone na ekranie drukarki. Jesli do drukarki podtapzony 
jest aparat cyfrowy, sprawdz, czy na wyswietlaczu LCD aparatu sa. wyswietlane 
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instrukcje. Jesli drukarka jest podtaczona do komputera, sprawdz, czy na 
monitorze komputera sa, wyswietlane instrukcje. 

• Wytacz drukark§, a nast^pnie odtacz kabel zasilaja_cy drukarki. Odczekaj okoto 
10 sekund, a nast^pnie podtacz go ponownie. Wtacz drukark§. 

• Jesli wskaznik Wta_czony nadal miga na pomaraiiczowo, odwiedz witryn§ sieci 
Web pod adresem www.hp.com/support lub skontaktuj si§ z dziatem obstugi 
klientow. 

Drukarka nie odnajduje i nie wyswietla fotografii zapisanych na karcie pami§ ci. 

Sprobuj wykonac nast^pujace czynnosci: 

• Wytacz drukark§, a nastepnie odta.cz kabel zasilajapy drukarki. Odczekaj okoto 
10 sekund, a nastepnie podtacz go ponownie. Wtacz drukark§. 

• Karta pamieci moze zawierac typy plikow, ktore nie moga, bye bezposrednio 
odczytane przez drukark§. 

- Zapisz fotografie na dysku komputera, a nastepnie wydrukuj je przy uzyciu 
komputera. Wiecej informacji mozna znalezc w dokumentacji aparatu oraz 
pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart. 

- Przystepujac do wykonywania nastepnych fotografii, wybierz w aparacie 
cyfrowym opcj§ zapisu na karcie pamieci w formacie bezposrednio 
odczytywanym przez drukark§. Aby znalezc informacje na temat 
obstugiwanych formatow plikow, zobacz Dane techniczne drukarki. 
Informacje na temat ustawieii aparatu cyfrowego dotyczacych zapisywania 
fotografii w plikach o okreslonych formatach mozna znalezc w dokumentacji 
aparatu. 

- Jesli problem nadal wystepuje, konieczne moze bye ponowne formatowanie 
karty pamieci. 

Drukarka jest podtaczona do zasilania, ale nie mozna jej wfaczyc. 

• Bye moze drukarka przekroczyta dopuszczalny pobor mocy. Odtacz kabel 
zasilaja_cy drukarki. Odczekaj okoto 10 sekund, a nastepnie ponownie podtacz 
kabel zasilajapy i wtacz drukark§. 

• Bye moze drukarka jest podtaczona do listwy rozgateznikowej, ktora jest 
wytaczona. Wtacz listwy rozgateznikowa., a nastepnie wtacz drukark§. 

• Bye moze kabel zasilajapy jest uszkodzony. Sprawdz, czy zielony wskaznik na 
kablu zasilajapym swieci. 

Wtaczaniu drukarki towarzysza^ wydawane przez nia^ odgtosy lub pojawiaja_si§ 
one samoistnie po pewnym okresie bezczynnosci drukarki. 

Drukarka moze wydawac odgtosy po dtugim okresie bezczynnosci drukarki (okoto 2 
tygodni) lub po wystapieniu przerwy w zasilaniu drukarki i ponownym przywroceniu 
zasilania. Jest to zjawisko normalne, spowodowane wykonywaniem przez drukark^ 
automatycznych procedur konserwacyjnych w celu zapewnienia optymalnej jakosci 
wydruku. 

Problemy z drukowaniem 

Przed skontaktowaniem si§ z dziatem obstugi klientow nalezy przeczytac tq sekcj§ w 
celu znalezienia wskazowek dotyczacych rozwiazywania problemow lub odwiedzic 
witryn§ pomocy technicznej online pod adresem www.hp.com/support. 
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Drukarka nie drukuje fotografii bez marginesow podczas drukowania przy 
uzyciu panelu sterowania. 

Upewnij si?, ze zostat wybrany odpowiedni rozmiar papieru. Drukarka nie moze 
drukowac fotografii bez obramowania na wszystkich formatach papieru. Aby uzyskac 
informacje na temat wyboru rozmiaru papieru dla fotografii bez marginesow, zobacz 
Wybor uktadu fotografii. 

Drukowanie odbywa si? bardzo wolno. 

• Bye moze drukowany jest projekt zawieraja^cy grafik? lub fotografie o wysokiej 
rozdzielczosci albo plik PDF. Duze i skomplikowane projekty zawierajace grafik? 
lub fotografie sa_ drukowane wolniej niz dokumenty tekstowe. 

• Bye moze drukowanie odbywa si? w trybie drukowania na rezerwowym zapasie 
atramentu. Drukarka przechodzi w ten tryb po wyjeciu jednego z wktadow 
drukuja_cych. Zainstaluj brakujacy wktad drukuja_cy. 

W menu drukarki wybrana zostata opeja Print new (Drukuj nowe) i zostata 
wydrukowana wi?ksza niz oczekiwana liczba fotografii. 

Dla drukarki „nowa" fotografia na karcie pami?ci to taka, ktora nie zostata jeszcze 
wydrukowana przy uzyciu panelu sterowania drukarki. Po wybraniu opeji Print new 
(Drukuj nowe) drukarka wydrukuje wszystkie fotografie, ktore nie zostaty uprzednio 
wydrukowane przy uzyciu panelu sterowania. Aby wydrukowac zadane fotografie, 
nalezy wybrac je r?cznie. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Wybieranie fotografii 
do wydrukowania. 

W menu drukarki zostata wybrana opeja Print new (Drukuj nowe), ale drukarka 
nie wydrukowata nowych fotografii przechowywanych na karcie pami?ci. 

Na karcie pamieci nie ma zadnych nowych fotografii lub fotografie zostaty juz 
wydrukowane przy uzyciu panelu sterowania drukarki. Aby wydrukowac za_dane 
fotografie, nalezy wybrac je recznie. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz 
Wybieranie fotografii do wydrukowania. 

Papier fotograficzny nie jest prawidtowo podawany do drukarki z podajnika 
papieru fotograficznego. 

• Bye moze nie jest wta_czony podajnik papieru fotograficznego. Wtacz podajnik 
papieru fotograficznego, delikatnie przesuwajac suwak podajnika w kierunku 
drukarki az do oporu. 

• Bye moze prowadnice papieru fotograficznego nie sa_ ustawione prawidtowo. 
Sprawdz, czy prowadnica szerokosci papieru fotograficznego i prowadnica 
dtugosci papieru fotograficznego scisle przylegaja_ do krawedzi papieru i czy 
papier nie jest zgi?ty. 

• Bye moze do podajnika papieru fotograficznego zatadowano zbyt duzo papieru. 
Wyjmij czesc papieru z podajnika i ponow prob? drukowania. 

• W przypadku korzystania z drukarki w pomieszczeniu o bardzo duzej lub bardzo 
matej wilgotnosci taduj pojedyncze arkusze papieru, wktadajac je do podajnika 
papieru fotograficznego tak daleko, jak to mozliwe. 

• Bye moze papier fotograficzny jest zwini?ty. Umiesc papier w plastikowej torbie i 
delikatnie wygnij w przeciwnym kierunku, aby go wyprostowac. Jesli problem 
wyst?puje nadal, uzyj papieru fotograficznego, ktory si? nie zwija. Aby uzyskac 
informacje na temat prawidtowego przechowywania i korzystania z papieru 
fotograficznego, zobacz Zachowanie odpowiedniej jakosci papieru fotograficznego. 
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Papier nie jest prawidtowo podawany do drukarki z podajnika gtownego. 

• Bye moze zatadowano zbyt duzo papieru do podajnika gtownego. Wyjmij czesc 
papieru z podajnika i ponow prob§ drukowania. 

• Bye moze prowadnice papieru nie sa_ ustawione prawidtowo. Sprawdz, czy 
prowadnica szerokosci papieru i prowadnica dtugosci papieru scisle przylegaja^ 
do krawedzi papieru i czy papier nie jest zgiety. 

• Bye moze skleity si§ ze soba_dwa lub wiecej arkuszy papieru. Wyjmij papier z 
podajnika gtownego, przekartkuj krawedzie arkuszy w stosie, aby je rozdzielic, 
a nastepnie ponownie zataduj papier i sprobuj drukowac. 

• Jezeli papier jest pognieciony lub zgiety, sprobuj uzyc innego papieru. 

• Bye moze papier jest zbyt cienki lub zbyt gruby. Aby uzyskac najlepsze rezultaty, 
uzyj papieru do drukarek atramentowych firmy HP. Aby uzyskac wiecej 
informacji, zobacz Ladowanie papieru. 

Wydrukowane strony zsuwajq si§ z tacy wyjsciowej. 

Strony moga^ zsuwac si§ z tacy wyjsciowej podczas drukowania. Aby zapobiec 
spadaniu arkuszy, nalezy przy drukowaniu zawsze wysuwac przedtuzenie tacy 
wyjsciowej. 

Wydruki sa. pofatdowane lub zwiniete. 

Podczas drukowania dokumentu zuzywana jest wi^ksza niz zwykle ilosc atramentu. 
Wydrukuj projekt przy uzyciu komputera i zmniejsz poziom nasycenia atramentu przy 
uzyciu oprogramowania drukarki. Dodatkowe informacje sa_ dost^pne w pomocy 
ekranowej drukarki HP Photosmart. 

Dokument jest drukowany pod katem lub nie jest wysrodkowany. 

• Bye moze papier nie zostat prawidtowo zatadowany. Zataduj papier ponownie, 
zwracaja_c uwag§ na wtasciwa_ orientacj§ papieru w podajniku gtownym oraz 
doktadne dosuniecie prowadnicy szerokosci papieru i prowadnicy dtugosci 
papieru do krawedzi papieru. Aby uzyskac instrukeje dotyczace tadowania 
papieru, zobacz Ladowanie papieru. 

• Atramentowe wktady drukujace moga_ wymagac wyrownania. Aby uzyskac wiecej 
informacji, zobacz Wyrownywanie atramentowych wktadow drukujapych. 

Kolory drukowane w sposob niezadowalaja_cy. 

• Bye moze nie sa^ uzywane odpowiednie wktady drukujace dla danego projektu. W 
przypadku drukowania dokumentow tekstowych i grafiki nalezy uzywac wktadow 
drukujapych z trojkolorowym atramentem oraz czarnym atramentem. Do 
drukowania kolorowych fotografii nalezy uzywac wktadow drukuja_cych z 
trojkolorowym atramentem orazfotograficznych wktadow drukujapych. Aby 
uzyskac wiecej informacji, zobacz Instalowanie atramentowych wktadow 
drukujapych. 

• Bye moze drukowanie odbywa si^ w trybie drukowania na rezerwowym zapasie 
atramentu. Drukarka przechodzi w tryb drukowania na rezerwowym zapasie 
atramentu, gdy brakuje jednego z wktadow drukujapych. Zainstaluj brakujapy 
wktad drukujapy. 

• We wktadzie drukujapym nie ma atramentu. Wyrnieh wktad drukujapy. 

• Niektore dysze gtowicy wktadu drukujacego sa^zatkane. Oczysc wktady 
drukujape. Zobacz Automatyczne czyszczenie atramentowych wktadow 
drukujapych. 
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Drukarka nie zwrocita zadnej strony. — LUB — Podczas drukowania nastapito 
zaciepie papieru. 

• Prawdopodobnie drukarka wymaga interwencji operatora. Odczytaj instrukcje 
wyswietlone na ekranie drukarki. 

• Bye moze drukarka jest wytaczona lub potaczenie jest niestabilne. Upewnij siq, 
ze zasilanie jest wtaczone, a kabel zasilajapy jest solidnie podtapzony. 

• Bye moze w podajniku gtownym lub w podajniku papieru fotograficznego nie ma 
papieru. Sprawdz, czy papier jest prawidtowo zatadowany do uzywanego 
podajnika papieru. Aby uzyskac instrukcje dotyczace tadowania papieru, zobacz 
Ladowanie papieru. 

• Bye moze podczas drukowania nastapito zaciecie papieru. 

- Wytacz drukark§, a nastepnie odtacz ja_ od zrodta zasilania. Usuii z drukarki 
papier, ktory moze blokowac sciezk§ papieru. Zdejmij tylna_ pokryw§. 
Delikatnie wyjmij zaci^ty papier z drukarki, a nastepnie ponownie zatoz tylna_ 
pokryw§. Podtacz kabel zasilajapy i wtacz drukark§. Sprobuj ponownie 
rozpoczap drukowanie. 

- W przypadku drukowania etykiet sprawdz, czy etykieta nie odkleita si§ w 
drukarce od arkusza. 

- Jezeli zaciepia papieru wystepuja^ podczas korzystania z podajnika papieru 
fotograficznego, sprawdz, czy prowadnica szerokosci papieru 
fotograficznego i prowadnica dtugosci papieru fotograficznego scisle 
przylegaja_ do krawedzi papieru i czy papier nie jest zgi^ty. Upewnij si§, ze 
podajnik papieru fotograficznego jest wtapzony, delikatnie przesuwajap 
suwak podajnika w kierunku drukarki az do oporu. Jezeli problemy nadal 
wystepuja_, sprobuj tadowac pojedyncze arkusze papieru fotograficznego. 

Papier ciajty sktadany zacina si? pomi^dzy podajnikiem gtownym a taca^ 
wyjsciowq. 

W podajniku gtownym umieszczono zbyt duzo papieru ciaptego sktadanego. Usuii 
zaciecie papieru. Zobacz Drukarka nie zwrocita zadnej strony. — LUB — Podczas 
drukowania nastapito zaciecie papieru. 

Drukarka zwrocita pustq strong. 

• Sprawdz ikony Poziom atramentu na ekranie drukarki. Wyrnieh wyczerpane 
wktady drukujace. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Instalowanie 
atramentowych wktadow drukujapych. 

• Bye moze rozpoczeto, a nastepnie anulowano proces drukowania. Jesli proces 
zostat anulowany przed rozpoczeciem wydruku, drukarka mogta juz zatadowac 
papier do drukowania. Podczas kolejnego drukowania drukarka zwroci pusta^ 
strong przed rozpoczeciem drukowania nowego projektu. 

• Bye moze drukowanie odbywa si§ w trybie drukowania na rezerwowym zapasie 
atramentu, ale zainstalowany jest tylko jeden wktad drukujapy z czarnym 
atramentem i wtaczona jest opeja drukowania bez marginesow. Zainstaluj 
brakujapy atramentowy wktad drukujapy lub wytacz opcj§ drukowania bez 
marginesow. Aby uzyskac wiecej informacji o trybie drukowania na rezerwowym 
zapasie atramentu, zobacz Instalowanie atramentowych wktadow drukujapych. 

• Jezeli probujesz wydrukowac faks, najpierw zapisz go w formacie graficznym, na 
przyktad TIFF. Umiesc go w dokumencie procesora tekstow, a nastepnie 
wydrukuj z tego miejsca. 
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Nie mozna wydrukowac fotografii przy uzyciu domyslnych ustawieh drukowania 
drukarki. 

Bye moze dla wybranej fotografii zmieniono ustawienia drukowania. Domyslne 
ustawienia drukowania drukarki sa_ zast^powane ustawieniami wybranymi dla 
pojedynczej fotografii. Anuluj wszystkie ustawienia drukowania zastosowane do 
pojedynczej fotografii, usuwajac zaznaczenie tej fotografii. Aby uzyskac wiecej 
informacji, zobacz Wybieranie fotografii do wydrukowania. 

Podczas przygotowania do drukowania drukarka zwraca papier. 

Bye moze drukarka narazona jest na bezposrednie dziatanie swiatta stonecznego, 
ktore wptywa na dziatanie automatycznego czujnika papieru. Przesuh drukark§ w inne 
miejsce nienarazone na bezposrednie dziatanie stoiica. 

Jakosc wydrukow jest niska. 

• Bye moze drukowanie odbywa si§ w trybie drukowania na rezerwowym zapasie 
atramentu. Drukarka przechodzi w tryb drukowania na rezerwowym zapasie 
atramentu, gdy brakuje jednego z wktadow drukuja_cych. Zainstaluj brakuja_cy 
atramentowy wktad drukujgey. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz 
Instalowanie atramentowych wktadow drukuja_cych. 

• Jesli w celu powi^kszenia fotografii zostat uzyty przycisk Zoom (Powi^kszenie) 
na panelu sterowania, bye moze powi^kszenie fotografii jest zbyt duze. Nacisnij 
przycisk Zoom (Powi^kszenie), aby uaktywnic tryb powi^kszenia, a nastepnie 
nacisnij przycisk Select Photos (Wybierz fotografii) ^ jeden raz lub kilka razy, 
aby zredukowac wspotczynnik powi^kszenia. 

• Bye moze w jednym z atramentowych wktadow drukuja_cych skoiiczyt siq 
atrament. Jesli we wktadzie drukuja_cym skoiiczyt s\q atrament, wyrnieh wktad 
drukujqey. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Instalowanie atramentowych 
wktadow drukuja_cych. 

• Uzyj papieru fotograficznego przeznaczonego dla tej drukarki. Najlepsze rezultaty 
mozna uzyskac, uzywajac papieru do drukarek atramentowych firmy HP. 

• Bye moze drukowanie odbywa si§ na niewtasciwej stronie papieru. Upewnij s\q, 
ze papier jest zatadowany strong do druku skierowana^w dot. 

• Bye moze w aparacie cyfrowym zostato wybrane ustawienie niskiej 
rozdzielczosci. Zmniejsz rozmiar obrazu i sprobuj drukowac ponownie. Aby w 
przysztosci uzyskac lepsze efekty, okresl w aparacie cyfrowym ustawienie 
odpowiadajace wyzszej rozdzielczosci fotografii. 

• Bye moze problem dotyczy atramentowego wktadu drukujacego. Sprobuj 
wykonac nastepujace czynnosci: 

- Wyjmij i ponownie zainstaluj atramentowe wktady drukujace. 

- Korzystajac z panelu sterowania drukarki, przeprowadz automatyczna^ 
procedure czyszczenia wktadow drukujapych. Aby uzyskac wiecej informacji, 
zobacz Automatyczne czyszczenie atramentowych wktadow drukujqeych. 

- Wyrownaj wktady drukujace, korzystajac z panelu sterowania drukarki. Aby 
uzyskac wiecej informacji, zobacz Wyrownywanie atramentowych wktadow 
drukuja_cych. 

- Jesli problem nadal wystepuje, sprobuj oczyscic miedziane styki wktadow 
drukuja_cych. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Repzne czyszczenie 
stykow wktadu drukujapego. 

- Jesli przedstawione rozwia_zania nie usun^ty problemu, wyrnieh jeden lub 
oba wktady drukujace. 
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Fotografie nie s^drukowane prawidtowo. 

• Bye moze papier fotograficzny jest zatadowany nieprawidtowo. Zataduj papier 
fotograficzny strong do druku skierowana^ w dot. 

• Bye moze papier fotograficzny nie jest prawidtowo podawany do drukarki. 
Sprobuj wykonac nastepujace czynnosci: 

- W przypadku wystapienia zaciecia papieru zobacz Drukarka nie zwrocita 
zadnej strony. — LUB — Podczas drukowania nastapito zaciecie papieru. 

- Wtoz papier fotograficzny do podajnika papieru fotograficznego tak daleko, 
jak to mozliwe. 

- Laduj kolejno pojedyncze arkusze papieru fotograficznego. 

Fotografie oznaczone do drukowania w aparacie cyfrowym nie sa^ drukowane. 

Niektore aparaty cyfrowe, takie jak HP 318 i HP 612, umozliwiaja_oznaczenie 
fotografii do drukowania zarowno w wewnefrznej pamieci aparatu, jak i na karcie 
pamieci. Jesli fotografia zostata oznaczona w pamieci wewnefrznej, a nastepnie 
przeniesiona na kart§ pamieci, oznaczenia nie zostaty przestane. Oznacz fotografie 
do drukowania po przeniesieniu ich z wewnefrznej pamieci aparatu na kart§ pamieci. 

Komunikaty o bt^dach 

Przed skontaktowaniem siq z dziatem obstugi klientow nalezy przeczytac tq sekcj§ w 
celu znalezienia wskazowek dotyczapych rozwiazywania problemow lub odwiedzic 
witryn§ pomocy technicznej online pod adresem www.hp.com/support. 

Komunikaty o btedach wyswietlane na ekranie drukarki mozna podzielic na 
nastepujace grupy: 

• Btedy dotyczace papieru 

• Btedy dotyczace atramentowych wktadow drukujacych 

• Btedy dotyczace kart pamieci 

• Btedy dotyczace arkusza probnego 

• Btedy dotyczace drukowania przy uzyciu komputera. 

B^dy dotyczace papieru 

Przed skontaktowaniem siq z dziatem obstugi klientow nalezy przeczytac tq sekcj§ w 
celu znalezienia wskazowek dotyczacych rozwiazywania problemow lub odwiedzic 
witryn§ pomocy technicznej online pod adresem www.hp.com/support. 

Komunikat o btedzie: Paper jam. Clear jam then press OK. (Zaciecie papieru. 
Usuh zaciecie, a nastepnie nacisnij przycisk OK). 

Wytacz drukark§, a nastepnie odtacz j3pd zrodta zasilania. Usuh z drukarki papier, 
ktory moze blokowac sciezk§ papieru. Zdejmij tylna^ pokryw§. Delikatnie wyjmij zaci^ty 
papier z drukarki, a nastepnie ponownie zatoz tylna. pokryw§. Podtacz kabel zasilajapy 
i wtacz drukark§. 

Komunikat o bf^dzie: Out of paper. Load paper then press OK. (Brak papieru. 
Zataduj papier, a nastepnie nacisnij przycisk OK). 

Zataduj papier, a nastepnie nacisnij przycisk OK, aby wznowic drukowanie. Aby 
uzyskac instrukeje dotyczace tadowania papieru, zobacz Ladowanie papieru. 
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Komunikat o bt^dzie: Unsupported media size. Job was cancelled. Press OK. 
(Nieobstugiwany rozmiar nosnika. Zadanie zostato anulowane. Nacisnij 
przycisk OK.) 

Drukarka nie moze drukowac na papierze o formacie zatadowanym do podajnika. 
Nacisnij przycisk OK, a nast^pnie zataduj papier o obstugiwanym formacie. List§ 
obstugiwanych rozmiarow papieru mozna znalezc w sekcji Dane techniczne drukarki. 

Komunikat o bt^dzie: Automatic paper sensor failed. (Btad czujnika 
automatycznego rozpoznawania papieru). 

Czujnik automatycznego rozpoznawania papieru jest zabrudzony lub uszkodzony. 
Sprobuj przesunac drukark§ w inne miejsce, nienarazone na bezposrednie dziatanie 
stoiica, a nast^pnie nacisnij przycisk OK i ponow drukowanie. Jesli problem nadal 
wyst^puje, odwiedz witryn§ sieci Web pod adresem www.hp.com/support lub 
skontaktuj siq z dziatem obstugi klientow. 

Komunikat o bf^dzie: Photo tray is engaged. Disengage it and press OK. 
(Podajnik papieru fotograficznego jest wfa_czony. Wyfacz podajnik i nacisnij 
przycisk OK). 

Drukarka probuje drukowac na papierze zatadowanym do podajnika gtownego, ale 
wta_czony jest podajnik papieru fotograficznego. Wytacz podajnik papieru 
fotograficznego, pociacjajac suwak podajnika papieru fotograficznego do siebie. 

Bt§dy dotyczqce atramentowych wktadow drukuja^cych 

Przed skontaktowaniem si^ z dziatem obstugi klientow nalezy przeczytac t^ sekcj^ w 
celu znalezienia wskazowek dotycza^cych rozwia^zywania problemow lub odwiedzic 
witryn^ pomocy technicznej online pod adresem www.hp.com/support. 

Komunikat o bt^dzie: Cartridge failed. (Bfad wktadu drukuja^cego). 

Bye moze okreslony wktad drukuja_cy jest zuzyty lub uszkodzony. Sprobuj wykonac 
nast^puja_ce czynnosci: 

1 Wyjmij wktad drukuja^cy i zainstaluj go ponownie. Aby uzyskac wiecej informacji, 
zobacz Instalowanie atramentowych wktadow drukuja_cych. 

2 Jezeli problem nie zostat rozwia_zany, wymieh wktad drukuja_cy. 

Komunikat o bt^dzie: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using ink- 
backup printing mode. (Bfad wktadu drukuj^cego. Wymieh wktad drukujacy lub 
usuh go w celu przejscia w tryb drukowania na rezerwowym zapasie atramentu). 

Bye moze okreslony wktad drukuja_cy jest zuzyty lub uszkodzony. Sprobuj wykonac 
nast§puja_ce czynnosci: 

1 Wyjmij wktad drukuja_cy i zainstaluj go ponownie. Aby uzyskac wiecej informacji, 
zobacz Instalowanie atramentowych wktadow drukujapych. 

2 Jezeli problem nie zostat rozwia_zany, wymieh wktad drukujacy. Mozna rowniez 
usunac uszkodzony wktad drukujapy, aby uaktywnic tryb drukowania na 
rezerwowym zapasie atramentu. 

Komunikat o bt^dzie: One or more cartridges have failed. Please remove all 
cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see 
which cartridges have failed. (Bfad jednego lub kilku wktadow drukujacych. 
Usuh wszystkie wktady drukujace. Zainstaluj kolejno wktady drukuja_ce, 
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zamykajac pokryw? gtowna^ po zainstalowaniu kazdego wktadu, aby ustalic, 
ktore wktady sa^ uszkodzone). 

Wktad drukujacy jest zuzyty lub uszkodzony. Wykonaj nast^pujace czynnosci, aby 
przetestowac oba wktady drukujace i sprawdzic, czy jeden lub oba wktady ulegty 
uszkodzeniu. 

1 Wyjmij oba wktady drukujace. 

2 Umiesc ponownie jeden z wktadow drukujqcych w odpowiedniej przegrodzie. 

3 Zamknij pokryw§ gtowna. Jesli na ekranie drukarki wyswietlany jest komunikat 
informuja_cy o btedzie zainstalowanego wktadu drukujacego, wktad nalezy 
wymienic. 

4 Wyjmij wktad drukuja_cy, a nast^pnie ponownie wykonaj czynnosci opisane w 
punktach 2-3 w odniesieniu do drugiego z wktadow. 

Komunikat o btedzie: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP 
cartridge. (Niezgodny kolorowy wktad drukujacy. Uzyj odpowiedniego wktadu 
firmy HP). — LUB — Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP 
cartridge. (Niezgodny fotograficzny wktad drukujacy. Uzyj odpowiedniego 
wktadu firmy HP). — LUB — Right cartridge not compatible. Use appropriate HP 
cartridge. (Niezgodny prawy wktad drukuja_cy. Uzyj odpowiedniego wktadu 
firmy HP). 

Zainstalowany wktad drukujacy nie wspotpracuje z drukarka. Wymieii zainstalowany 
wktad drukuja_cy na wktad obstugiwany przez drukark§. Aby uzyskac wiecej informacji, 
zobacz Instalowanie atramentowych wktadow drukuja_cych. 

Komunikat o btedzie: Color Cartridge is not installed correctly, please remove 
and reinsert it. (Kolorowy wktad drukujacy nie zostat prawidtowo zainstalowany. 
Wyjmij wktad i zainstaluj go ponownie). — LUB — Photo Cartridge is not 
installed correctly, please remove and reinsert it. (Fotograficzny wktad 
drukujaxy nie zostat prawidtowo zainstalowany. Wyjmij wktad i zainstaluj go 
ponownie). — LUB — Cartridge is not installed correctly, please remove and 
reinsert it. (Wktad drukuja_cy nie zostat prawidtowo zainstalowany. Wyjmij wktad 
i zainstaluj go ponownie). 

Okreslony wktad drukuja_cy nie zostat prawidtowo zainstalowany. Wyjmij wktad 
drukuja_cy i zainstaluj go ponownie. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz 
Instalowanie atramentowych wktadow drukuja_cych. 

Komunikat o btedzie: Color Cartridge is missing. (Brak kolorowego wktadu 
drukujacego). — LUB — Photo Cartridge is missing. (Brakfotograficznego 
wktadu drukujacego). — LUB — Cartridge is missing. Please install and snap 
cartridge in completely. (Brak wktadu drukujqcego. Zainstaluj i doktadnie 
zatrzasnij wktad w przegrodzie). 

Okreslony wktad drukujacy nie zostat zainstalowany. Zainstaluj wktad drukujqcy 
zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Instalowanie atramentowych wktadow 
drukujapych. 

Komunikat o btedzie: Color Cartridge is low on ink. (Niski poziom atramentu w 
kolorowym wktadzie drukuja^cym). — LUB — Photo Cartridge is low on ink. 
(Niski poziom atramentu w fotograficznym wktadzie drukujacym). — LUB — 
Cartridge is low on ink. You may need to replace it soon, or remove it to print 
using ink-backup printing mode. (Niski poziom atramentu we wktadzie 
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drukujapym. Wkrotce wktad moze wymagac wymiany lub usuniecia w celu 
przejscia w tryb drukowania na rezerwowym zapasie atramentu). 

W okreslonym wktadzie drukujapym jest niski poziom atramentu. Wymieh wktad 
drukujapy. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Instalowanie atramentowych 
wktadow drukujapych. 

Komunikat o btedzie: One or more cartridges have failed. (Brad jednego lub 
kilku wktadow drukujapych). 

Wystapit btad dotyczapy jednego lub kilku wktadow drukujapych. Wymieh wadliwe 
wktady drukujace na nowe wktady drukujace firmy HP. Aby uzyskac wiecej informacji, 
zobacz Instalowanie atramentowych wktadow drukujapych. 

Komunikat o btedzie: One or more cartridges are not compatible. (Co najmniej 
jeden wktad drukujapy jest niezgodny). 

Co najmniej jeden wktad drukujapy nie jest wktadem drukujapym firmy HP. Wymieh 
wktady drukujace innych producentow na obstugiwane wktady firmy HP. Aby uzyskac 
wiecej informacji, zobacz Instalowanie atramentowych wktadow drukujapych. 

Komunikat o btedzie: One or more cartridges are not installed correctly. 
(Co najmniej jeden wktad drukujacy nie jest prawidtowo zainstalowany). 

Co najmniej jeden wktad drukujapy nie jest prawidtowo zainstalowany. Usuh 
nieprawidtowo zainstalowane wktady drukujace, a nastepnie zainstaluj je ponownie 
zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji Instalowanie atramentowych wktadow 
drukujapych. 

Komunikat o btedzie: One or more cartridges are low on ink. (Niski poziom 
atramentu w jednym lub obu wktadach drukujacych). 

W co najmniej jednym wktadzie drukujapym jest niski poziom atramentu. Wymieh 
wktady drukujace z niskim poziomem atramentu na nowe napetnione fabrycznie 
wktady drukujace firmy HP. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Instalowanie 
atramentowych wktadow drukujapych. 

Komunikat o btedzie: Cartridge service station is stuck. (Stacja karetki jest 
zablokowana). 

Sciezka stacji karetki ulegta zablokowaniu. Stacja karetki znajduje si§ ponizej blokady 
wktadow drukujapych, gdy drukarka pozostaje nieaktywna. Aby usunap przeszkody, 
nalezy wykonac nastepujace czynnosci: 

1 Podnies pokrywy gorna^, aby uzyskac dostep do atramentowych wktadow 
drukujapych. 

2 Usuh wszystkie przeszkody blokujace sciezky stacji karetki. 

3 Zamknij pokrywy goma_. 

4 Nacisnij przycisk OK, aby kontynuowac. 

Komunikat o btedzie: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. 
(Kosz na wyktady drukujace jest zablokowany. Usuh zaciecie, a nastepnie 
nacisnij przycisk OK). 

Aby usunap wszystkie przeszkody na sciezce kosza wktadow drukujacych, wykonaj 
nastepujace czynnosci: 

1 Podnies pokrywy goma_, aby uzyskac dostep do atramentowych wktadow 
drukujapych. 
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2 Usuii wszystkie przeszkody na sciezce kosza. 

3 Zamknij pokryw§ gornq. 

4 Nacisnij przycisk OK, aby kontynuowac. 

Biezaca strona zostanie zwrocona, a zadanie drukowania bedzie kontynuowane 
na nastepnym dostepnym arkuszu papieru. 

Komunikat o bt^dzie: Top cover is open. (Pokrywa gorna jest otwarta). 

Zamknij pokryw§ gorna. drukarki. 

B\qdy dotycza.ce kart pamieci 

Przed skontaktowaniem siq z dziatem obstugi klientow nalezy przeczytac tq sekcj§ w 
celu znalezienia wskazowek dotyczacych rozwiazywania problemow lub odwiedzic 
witryn§ pomocy technicznej online pod adresem www.hp.com/support. 

Komunikat o bt$dzie: Photo is missing. (Brak fotografii). — LUB — Some 
photos are missing. (Brak niektorych fotografii). 

Drukarka nie moze odczytac pliku z karty pamieci lub plik ten zostat przypadkowo 
usuni^ty, albo na karcie pamieci brakuje jednego lub wi^kszej liczby plikow 
okreslonych w zadaniu drukowania. Sprobuj zapisac fotografie na komputerze przy 
uzyciu aparatu cyfrowego zamiast karty pamieci. Jesli brakuje fotografii, moze to 
oznaczac, ze zostata przypadkowo usuniete z karty pamieci. 

Komunikat o btedzie: Card access error. Job was cancelled. See computer for 
details. Press OK. (Btad dostepu do karty. Zadanie zostato anulowane. Zobacz 
szczegoty na ekranie komputera. Nacisnij przycisk OK). — LUB — File directory 
structure is corrupted. (Struktura katalogu plikow jest uszkodzona). — LUB — 
Card may be damaged. Job was cancelled. See computer for details. Press OK. 
(Karta moze bye uszkodzona. Zadanie zostato anulowane. Zobacz szczegoty na 
ekranie komputera. Nacisnij przycisk OK). 

Drukarka nie moze odczytac danych z karty pamieci i nie moze zakohczyc zadnego z 
biezacych zadah drukowania lub zapisywania. Bye moze dane sa. uszkodzone lub 
wystapit fizyczny problem dotycza_cy karty pamieci. Sprobuj wykonac nastepujace 
czynnosci: 

• Nacisnij przycisk Save (Zapisz), aby zapisac pliki na komputerze i uzyskac do 
nich dostep przy uzyciu komputera. 

• Jesli problem nie zostat rozwia_zany, uzyj nowej karty pamieci lub sformatuj 
ponownie uzywana^ kart§ pamieci przy uzyciu aparatu cyfrowego. Fotografie 
zapisane na tej karcie pamieci zostana^ utracone. 

• Jesli problem nadal wystepuje, moze to oznaczac, ze pliki fotografii sa. 
uszkodzone lub nie mozna ich odczytac. Przed skontaktowaniem si§ z dziatem 
obstugi klientow sprobuj uzyc innej karty pamieci, aby stwierdzic, czy uszkodzona 
jest drukarka, czy karta pamieci. 

Komunikat o btedzie: Can not print photos. (Nie mozna wydrukowac fotografii). 

Brakuje ponad 10 fotografii okreslonych w zadaniu drukowania, sa_one uszkodzone 
lub zapisano je w formacie pliku, ktory nie jest obstugiwany. Aby uzyskac informacje o 
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obstugiwanych typach plikow, zobacz Dane techniczne drukarki. Sprobuj wykonac 
nast?pujace czynnosci: 

• Sprobuj zapisac fotografie na komputerze przy uzyciu aparatu cyfrowego, a nie 
karty pamieci. 

• Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisac pliki na komputerze i wydrukowac je z 
komputera. 

• Wydrukuj strong indeksow fotografii i ponownie wybierz fotografie. Aby uzyskac 
wiecej informacji, zobacz Okreslanie fotografii do wydrukowania. 

Komunikat o bt^dzie: Card is locked. Can not access card. (Karta jest 
zablokowana. Nie mozna uzyskac dost^pu do karty). 

Drukarka nie moze odczytac danych z karty pamieci, poniewaz karta jest chroniona 
hastem. Wykonaj nast?pujace czynnosci: 

1 Wyjmij kart? pamieci z drukarki. 

2 Wtoz kart? pamieci do urzadzenia, ktore zostato uzyte do zapisania hasta na tej 
karcie pamieci. 

3 Usuri hasto z karty pamieci za pomoca. oprogramowania, ktore zostato uzyte do 
ustawienia hasta. 

4 Wyjmij kart? pamieci i wtoz ja. ponownie do gniazda karty pamieci w drukarce. 

5 Ponow prob? drukowania. 

Komunikat o bf?dzie: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Karta 
nie jest catkowicie wfozona. Wsuh kart? nieco gf?biej). 

Drukarka wykrywa kart? pamieci, ale nie moze jej odczytac. Wsuh kart? pamieci 
delikatnie do gniazda karty pamieci, az do napotkania oporu. Aby uzyskac wiecej 
informacji, zobacz Wktadanie kart pamieci do drukarki. 

Komunikat o bt?dzie: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. 
(Jednoczesnie mozna uzyc tylko jednej karty. Wyjmij kart? pamieci). 

W drukarce rownoczesnie umieszczono kilka kart pami?ci roznego typu lub 
rownoczesnie wtozono kart? pamieci i podtaczono za posrednictwem portu aparat 
cyfrowy. Wyjmij karty pamieci lub odta.cz aparat, tak aby tylko jedna karta byta 
umieszczona w drukarce lub tylko jeden aparat byt podta_czony do drukarki. 

Komunikat o bt?dzie: Card was removed. Job was cancelled. Press OK. (Karta 
zostata wyjeta. Zadanie zostato anulowane. Nacisnij przycisk OK). 

Karta pamieci zostata wyj?ta z drukarki podczas drukowania pliku z tej karty lub 
zapisywania plikow na komputerze. Wykonaj nast?pujace czynnosci: 

1 Nacisnij przycisk OK. 

2 Wtoz ponownie kart? pamieci i ponow operacj? drukowania wybranych fotografii 
lub zapisanych plikow. Aby mozna byto zakoiiczyc zadanie drukowania lub 
zapisywania, karta pamieci musi znajdowac si? w gniezdzie. 

Aby uniknac w przysztosci uszkodzenia kart pamieci, nie nalezy wyjmowac ich z 
gniazda kart pamieci drukarki podczas wykonywania operacji. Aby uzyskac wiecej 
informacji, zobacz Wyjmowanie karty pamieci. 
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Komunikat o bt^dzie: Camera selections (DPOF) file has error. (Btad pliku 
fotografii zaznaczonych w aparacie cyfrowym DPOF). 

Drukarka nie moze odczytac pliku DPOF z powodu uszkodzenia danych lub btedu 
karty pamieci. Uzyj panelu sterowania drukarki, aby ponownie wybrac fotografie. Aby 
uzyskac wiecej informacji, zobacz Drukowanie fotografii z karty pamieci. 

Komunikat o bf^dzie: Some camera-selected photos are not on card. (Na karcie 
pamieci brakuje niektorych wybranych fotografii z aparatu cyfrowego). 

Brakuje niektorych fotografii wybranych przy uzyciu aparatu lub zostaty one usuniete. 
Sprobuj wykonac nast^pujace czynnosci: 

• Upewnij si§, ze fotografia nie zostata przypadkowo usuniete z karty pamieci. 

• Wybierz ponownie fotografie za pomoca_ aparatu cyfrowego. 

• Wydrukuj nowa_ strong indeksow fotografii, aby zobaczyc numery indeksow 
przypisane do poszczegolnych fotografii. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz 
Okreslanie fotografii do wydrukowania. 

Komunikat o bf^dzie: No new photos on card. (Brak nowych fotografii na karcie 
pamieci). 

Na karcie pamieci nie ma zadnych nowych fotografii lub fotografie zostaty juz raz 
wydrukowane. Wybierz i wydrukuj odpowiednie fotografie. Aby uzyskac wiecej 
informacji, zobacz Wybieranie fotografii do wydrukowania. 

Komunikat o bt^dzie: Cannot display this photo. (Nie mozna wyswietlic danej 
fotografii). 

Karta pamieci zawiera obrazy zapisane w formacie nieobstugiwanym przez drukark§ 
lub okreslony plik jest uszkodzony. List§ obstugiwanych formatow obrazow mozna 
znalezc w sekcji Dane techniczne drukarki. Uzyskaj dost^p do fotografii przy uzyciu 
komputera. 

Komunikat o bf^dzie: Memory card in backwards. The black side should face 
up. (Karta pamieci jest wtozona odwrotnie. Wtoz kart§ czarna^ strong do gory). 

Karta pamieci zostata wtozona odwrotnie. Wyjmij kart§ pamieci i wtoz ja_ ponownie, tak 
aby ztote styki byty skierowane w dot. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz 
Wktadanie kart pamieci do drukarki. 

Komunikat o btedzie: E-mail error. Unable to send. (Btad poczty e-mail. Nie 
mozna wysfac wiadomosci). 

Wtozona karta pamieci jest zapetniona lub nie mozna odczytac wybranej fotografii w 
celu przestania jej w postaci wiadomosci e-mail przy uzyciu programu HP Instant 
Share. Usuii czesc plikow z karty pamieci, aby zwolnic miejsce, lub ponownie wykonaj 
fotografie^ 

Btfdy dotyczqce arkusza probnego 

Przed skontaktowaniem si§ z dziatem obstugi klientow nalezy przeczytac t§ sekcj§ w 
celu znalezienia wskazowek dotyczacych rozwia_zywania problemow lub odwiedzic 
witryn§ pomocy technicznej online pod adresem www.hp.com/support. 
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Komunikat o bt^dzie: Could not read proof sheet. Scan cancelled. Please print a 
new proof sheet. Press OK. (Nie mozna odczytac arkusza probnego. 
Skanowanie anulowane. Wydrukuj nowy arkusz probny. Nacisnij przycisk OK). 

Arkusz probny jest rozmazany lub zawiera przypadkowe znaki. Wydrukuj nowy arkusz 
probny. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Okreslanie fotografii do wydrukowania. 

Komunikat o bf^dzie: Can not detect the proof sheet. Scan cancelled. Please 
reinsert and rescan. Press OK. (Nie wykryto arkusza probnego. Skanowanie 
anulowane. Wtoz arkusz i skanuj ponownie. Nacisnij przycisk OK). 

Bye moze arkusz probny zostat zatadowany zadrukowana_strona_skierowana_do gory. 
Wykonaj nastepujace czynnosci: 

1 Umiesc arkusz probny w podajniku gtownym zadrukowana_ strona_ skierowana^ w 
dot. 

2 Ponow prob§ skanowania. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Okreslanie 
fotografii do wydrukowania. 

Komunikat o bt^dzie: Multiple number of copies selected. Scan cancelled. 
Please print a new proof sheet and select one choice for number of copies. 
Press OK. (Wybrano wiele wartosci dla ustawienia liczby kopii. Skanowanie 
anulowane. Wydrukuj nowy arkusz probny i wybierz jednq wartosc dla 
ustawienia liczby kopii. Nacisnij przycisk OK). 

W dolnej czesci arkusza probnego zostato wypetnione wiecej niz jedno kotko stuzace 
do okreslania liczby kopii. Wydrukuj nowy arkusz probny i ponow prob§. Aby uzyskac 
wiecej informacji, zobacz Okreslanie fotografii do wydrukowania. 

Komunikat o bt^dzie: Multiple layouts selected. Scan cancelled. Please print a 
new proof sheet and select one choice for layout. Press OK. (Wybrano wiele 
wartosci dla uktadu. Skanowanie anulowano. Wydrukuj nowy arkusz probny i 
wybierz jednq wartosc dla uktadu. Nacisnij przycisk OK). 

W dolnej czesci arkusza probnego zostato wypetnione wiecej niz jedno kotko stuzace 
do okreslania uktadu. Wykonaj nast^pujace czynnosci: 

1 Wydrukuj nowy arkusz probny. 

2 Catkowicie wypetnij odpowiednie kotko, aby wybrac jeden z siedmiu uktadow. 

3 Sprobuj ponownie zeskanowac arkusz probny. Aby uzyskac wiecej informacji, 
zobacz Okreslanie fotografii do wydrukowania. 

Komunikat o bf^dzie: No images selected. Please select the images to be 
printed and rescan proof sheet. Press OK. (Nie wybrano zadnego obrazu. 
Wybierz obrazy przeznaczone do wydrukowania i ponow pvobq skanowania 
arkusza probnego. Nacisnij przycisk OK). 

Na arkuszu probnym nie zostato wypetnione zadne kotko ponizej fotografii 
przeznaczonych do drukowania lub kotka nie zostaty wypetnione catkowicie. Wykonaj 
nast^pujqce czynnosci: 

• Wykonaj czynnosci opisane na arkuszu probnym, aby wybrac fotografie do 
wydrukowania, i ponow prob§. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Okreslanie 
fotografii do wydrukowania. 

• W celu uzyskania najlepszych rezultatow sprawdz, czy kotka zostaty wypetnione 
catkowicie. 
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Komunikat o bt^dzie: Number of copies not selected. Please select a number of 
copies and rescan proof sheet. Press OK. (Komunikat o bt^dzie: Nie wybrano 
liczby kopii. Wybierz liczb$ kopii i ponow prob§ skanowania arkusza probnego. 
Nacisnij przycisk OK). 

Na arkuszu probnym nie zostaty wypetnione odpowiednie kotka okreslajace liczby 
kopii fotografii, ktore maja_zostac wydrukowane. Mozna wydrukowac jedna_, dwie lub 
trzy kopie fotografii jednoczesnie. Catkowicie wypetnij kotko znajdujace si§ ponizej 
jednej z ikon w lewym dolnym rogu arkusza probnego. Drukarka wydrukuje okreslona. 
liczby kopii wszystkich wybranych fotografii. 

Komunikat o bt^dzie: Layout not selected. Please select a layout and rescan 
proof sheet. Press OK. (Nie wybrano uktadu. Wybierz uktad i ponow probf 
skanowania arkusza probnego. Nacisnij przycisk OK). 

W dolnej czesci arkusza probnego nie zostato wypetnione odpowiednie kotko uktadu 
umozliwiajace okreslenie uktadu drukowanych fotografii. Catkowicie wypetnij kotko 
znajdujace si§ ponizej jednej z siedmiu ikon okreslaja_cych uktad, dost^pnych w dolnej 
czesci arkusza probnego. Drukarka bedzie drukowata fotografie przy uzyciu tego 
uktadu. 

Komunikat o bt^dzie: Card contents do not match proof sheet. Scan cancelled. 
Please print a new proof sheet. Press OK. (Zawartosc karty nie odpowiada 
arkuszowi probnemu. Skanowanie anulowane. Wydrukuj nowy arkusz probny. 
Nacisnij przycisk OK). 

Wtozona karta pami^ci nie jest ta. sama. kartq, ktorej uzyto do wydrukowania arkusza 
probnego. Wyjmij kart§ i wtoz ponownie kart§ uzyta^do wydrukowania arkusza 
probnego. 

Bt§dy dotycza.ce drukowania przy uzyciu komputera 

Przed skontaktowaniem siq z dziatem obstugi klientow nalezy przeczytac tq sekcj§ w 
celu znalezienia wskazowek dotyczacych rozwia_zywania problemow lub odwiedzic 
witryn§ pomocy technicznej online pod adresem www.hp.com/support. 

Komunikat o bt^dzie: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. 
(Pami§c drukarki jest przepetniona. Zadanie zostato anulowane. Nacisnij 
przycisk OK). 

Podczas zapisywania plikow na komputerze wystapit problem w drukarce. Sprobuj 
wykonac nastepujace czynnosci: 

• Aby wyczyscic pamiec drukarki, wytacz drukark§ i wtacz ja. ponownie. 

• Drukuj mniejsza. liczby fotografii jednoczesnie. 

• Nacisnij przycisk Save (Zapisz), aby zapisac fotografie na komputerze i 
wydrukowac je przy uzyciu komputera. 

• Zapisz pliki na komputerze za pomocy czytnika kart pamieci, a nastepnie 
wydrukuj je przy uzyciu komputera. 

Komunikat o bf^dzie: Computer is not connected. To save photos. ..connect 
printer to computer. Press OK. (Komputer nie jest potaczony z drukarka.. Aby 
zapisac fotografie, podtapz drukarkf do komputera. Nacisnij przycisk OK). — 
LUB — Communication error. Check computer connection. Press OK. (Btad 
komunikacji. Sprawdz potapzenie z komputerem. Nacisnij przycisk OK). — LUB 
— Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue. 
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Rozdziat 7 



(Dane nie zostaty odebrane. Sprawdz potqczenie komputera. Nacisnij 
przycisk OK, aby kontynuowac). — LUB — No response from computer. 
(Komputer nie odpowiada). 

Drukarka nie moze poprawnie komunikowac si§ z komputerem. Bye moze sterownik 
drukarki nie dziata lub kabel jest poluzowany. Sprawdz, czy kabel USB jest pewnie 
podta_czony zarowno do komputera, jak i do portu USB z tytu drukarki. Jesli kabel jest 
podta_czony prawidtowo, sprawdz, czy jest zainstalowane oprogramowanie drukarki. 
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3 Dane techniczne 



Ta sekcja przedstawia minimalne wymagania systemowe zwiazane z instalacjq oprogramowania 
drukarki HP PhotoSmart oraz wybrane dane techniczne drukarki. 

Szczegotowe informacje na temat danych technicznych drukarki i wymagah systemowych 
mozna znalezc w Pomocy ekranowej drukarki. Aby uzyskac informacje o wyswietlaniu pomocy 
ekranowej drukarki, zobacz Witamy. 

Wymagania systemowe 



Sktadnik 


Minimalne wymagania dla 
komputerow z systemem 
Windows 


Minimalne wymagania dla 
komputerow Macintosh 


System operacyjny 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home i 
XP Professional 


Mac® OS X 10.1 do 10.3 


Procesor 


Intel® Pentium® II (lub 
rownowazny) lub szybszy 


G3 lub szybszy 


Pami^c RAM 


64 MB (zalecane 128 MB) 


Mac OS 10.1 do 10.3: 128 MB 


Wolne miejsce na dysku 


500 MB 


500 MB 


Monitor wideo 


800 x 600, kolor 1 6-bitowy 
lub lepszy 


800 x 600, kolor 1 6-bitowy 
lub lepszy 


Naped CD-ROM 


4x 


4x 


Interfejsy komunikacyjne 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, XP 
Home i XP Professional 

PictBridge: za 

posrednictwem przedniego 
portu aparatu 

Bluetooth: za 

posrednictwem opcjonalnej 
karty bezprzewodowej HP 
Bluetooth 


USB: Porty z przodu i z tylu 
(Mac OS X wersja od 10.1 
do 10.3) 

PictBridge: za 

posrednictwem przedniego 
portu aparatu 


Przegladarka 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 lub nowsza 
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Zatacznik a 

Dane techniczne drukarki 



Kategoria 


Dane techniczne 


Interfejsy komunikacyjne 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home i XP Professional; Mac OS X wersja od 10.1 do 10.3 


Formaty plikow obrazow 


JPEG format podstawowy 

TIFF 24-bity RGB nieskompresowany z przeplotem 

TIFF 24-bity YCbCr nieskompresowany z przeplotem 

TIFF 24-bity RGB spakowane porcje z przeplotem 

TIFF nieskompresowane/spakowane porcje 8-bitowe w 
odcieniach szarosci 

TIFF nieskompresowane/spakowane porcje 8-bitowe w 
kolorach palety 

TIFF 1-bitowe nieskompresowane/spakowane/1 D 
Huffman 


Formaty nosnikow 


Papier fotograficzny 1 0 x 1 5 cm (4 x 6 cali) 

Papier fotograficzny z zaktadka^ 1 0 x 1 5 cm z zaktadka^ 
1 ,25 cm (4 x 6 cali z zaktadka^ 0,5 cala) 

Karty katalogowe 10 x 15 cm (4 x 6 cali) 

Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 cala) 

Karty formatu A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala) 

Karty formatu L 90 x 127 mm (3,5 x 5 cali) 

Karty formatu L z zaktadk^90 x 127 mm z zaktadkq 12,5 
mm (3,5 x 5 cali z zaktadka^ 0,5 cala) 


Dane techniczne nosnikow 


Zalecana maksymalna dtugosc: 356 mm (14 cali) 
Zalecana maksymalna grubosc: 292 urn (11,5 milicala) 


Rozmiary nosnikow, 
standardowe 


Papier fotograficzny 

76 x 76 mm do 216 x 356 mm (3 x 3 cale do 8,5 x 14 cali) 
Zwykty papier 

Letter, 216 x 280 mm (8,5x11 cali) 
Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) 
Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 cali) 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 cala) 
A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 cala) 
B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 cala) 
Karty 

Karty Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 cala) 

Karty formatu L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 cali) 

Karty formatu L z zaktadk% 90 x 127 mm z zaktadka^ 12,5 
mm (3,5 x 5 cali z zaktadka^ 0,5 cala) 

Karty indeksowe, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm i 127x203 
mm (3x5 cali, 4x6 cali i 5 x 8 cali) 
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(ciajg dalszy) 



Kategoria 


Dane techniczne 




Karty formatu A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 cala) 
Koperty 

nr 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 cala) 

nr 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 cala) 

A2 Invitation (Zaproszenie), 1 10 x 146 mm (4,375 x 5,75 
cala) 

DL, 1 1 0 x 220 mm (4,33 x 8,66 cala) 
C6, 114x162mm (4,5 x 6,4 cala) 
Niestandardowe 

76 x 127 mm do 216 x 356 mm (od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 
cali) 

Arkusze folii i etykiet 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 cali) 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 cala) 


Typy nosnikow 


Papier (zwykty, do drukarek atramentowych, 
fotograficzny i ciacjty sktadany) 

Koperty 

Folie 

Etykiety 

Karty (indeksowe, pocztowe, Hagaki, A6, format L) 
Nadruki na koszulki 


Karty pami^ci 


CompactFlash Typ I i II 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
SmartMedia 
Memory Stick 
xD-Picture Card 


Formaty plikow obstugiwane 
przez karty pami^ci 


Drukowanie: Patrz lista obstugiwanych formatow plikow 
powyzej w niniejszej tabeli. 

Zapisywanie: wszystkie formaty plikow 


Podajniki papieru 


Podajnik gtowny 

76 x 127 mm do 216 x 356 mm (od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 
cali) 

Podajnik papieru fotograficznego 

10 x 15 cm (4 x 6 cali) oraz Hagaki 
Taca wyjsciowa 

Wszystkie obstugiwane rozmiary 


Pojemnosc podajnika papieru 


Podajnik gtowny 

100 arkuszy zwyktego papieru 



Podr^cznik uzytkownika drukarki HP PhotoSmart 8100 series 



75 



Zatacznik a 

(ciaci dalszy) 



Kategoria 


Dane techniczne 




14 kopert 

20-40 kart (zaleznie od grubosci) 

20 arkuszy papieru ciacjtego sktadanego 

30 arkuszy etykiet 

25 arkuszy folii, nadrukow na koszulki lub papieru 
fotograficznego 

Podajnik papieru fotograficznego 

25 arkuszy papieru fotograficznego 

Taca wyjsciowa 

50 arkuszy zwyktego papieru 

20 arkuszy papieru fotograficznego, papieru ciqgtego 
sktadanego lub folii 

10 kart lub kopert 

25 arkuszy etykiet lub nadrukow na koszulki 


Pobor mocy 


Drukowanie: 15-45W 
Stan bezczynnosci: 5 W 
Urzadzenie wytaczone: 2 W 


Atramentowe wktady drukujace 


Fotograficzny do druku w skali szarosci HP (C9368A) 
Kolorowy fotograficzny HP (C9369E) 
Trojkolorowy HP (C8766E lub C9363E) 
Czarny HP (C8767E) 


Obstuga USB 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
i XP Professional 

Mac OS X 10.1 do 10.3 

Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o dtugosci nie 
wi^kszej niz 3 metry. 


Formaty plikow wideo 


Motion JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 
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Indeks 



Symbole/Cyfry 

9 fotografii 29 

A 

Aktualizacja oprogramowania 

firmy HP 47 

aparaty 

drukowanie 42 

drukowanie 

bezposrednie 42 

PictBridge 42 

podtaczanie do drukarki 45 

port 4 

aparaty cyfrowe. patrz aparaty 
aparaty cyfrowe HP z opcja_ 
drukowania bezposredniego 42 
arkusz probny 

drukowanie 37 
atramentowe wktady drukujace 

czyszczenie 51 
AVI 23 

B 

Bluetooth 

karta bezprzewodowa 9 
podtaczanie do drukarki 45 
ustawienia menu 9 

C 

CompactFlash 23 
cyfrowa lampa btyskowa 32 
czyszczenie 

atramentowe wktady 

drukujace 51 

drukarka 51 

D 

dane techniczne 73 
deklaracja zgodnosci 

(USA) 79 
dokumentacja drukarki 3 
drukarka 

czyszczenie 51 

dane techniczne 74 

dokumentacja 3 

elementy 4 



komunikaty o bt^dach 63 
menu 9 
ostrzezenia 4 
podtaczanie 45 
przechowywanie 55 
wyposazenie dodatkowe 8 
drukowanie 

arkusz probny 29 

bez uzycia komputera 27 

fotografie 37 

indeks fotografii 29 

miniatury 29 

strona testowa 53 

wiele fotografii 31 

wiele kopii 31 

z aparatow 42 

z arkusza probnego 37 

z kart pami^ci 37 

z komputera 3, 47 

zakres fotografii 37 



ekranowa pomoc 3 
F 

formaty plikow, 
obshjgiwane 23, 74 
fotografie 

drukowanie 37 

indeks 29 

obstugiwane formaty 

plikow 23 

odcienie sepii 34 

otaczanie ramka_ 34 

poprawianie jakosci 32 

postarzanie 34 

powi^kszanie 34 

przegladanie 29 

przycinanie 34 

stempel daty/godziny 34 

usuwanie efektu 

czerwonych oczu 32 

wktady drukujace, wybor 20 

wybieranie do 

drukowania 31 

wysytanie poczt^ e-mail 46 



zapisywanie na 
komputerze 45 
fotografie czarno-biate 20 

H 

HP Image Zone 47 

HP Instant Share 45, 46, 47 

I 

instalowanie 

wktady drukujace 21 

J 

jakosc 

drukowanie strony 

testowej 53 

fotografie 32 

papier fotograficzny 56 
JPEG, formaty plikow 23 

K 

karty pami^ci 

drukowanie 37 

obstugiwane typy 23 

wktadanie 23 

wyjmowanie 26 
komputer 

drukowanie 3, 47 

podtaczanie do drukarki 45 

wymagania systemowe 73 
komunikaty o bt^dach 63 

L 

lampki 7 
M 

Memory Stick 23 
menu, drukarka 9 
Microdrive 23 
miniatury, drukowanie 29 
MPEG-1, format pliku 23 
MultiMediaCard 23 

O 

odcienie sepii 34 
oprogramowanie drukarki 
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aktualizacja 47, 54 

P 

panel sterowania 6 
papier 

dane techniczne 74 

konserwacja 56 

podajniki 4 

przechowywanie 17 

zakup i wybieranie 17 

tadowanie 18 
PictBridge, aparaty 42 
podajniki papieru 4 
pokaz slajdow 34 
pomoc. patrz rozwiazywanie 
problemow 
pomoc ekranowa 3 
postarzanie 34 
powi^kszanie 

i przycinanie 34 
poziom atramentu, 
sprawdzanie 21 , 53 
przechowywanie 

drukarka 55 

papier fotograficzny 56 

wktady drukujace 22, 55 
przegladanie fotografii 29 
przycinanie fotografii 34 
przyciski 6 

Q 

QuickTime 23 
R 

ramka wokot fotografii 34 
rozwiazywanie problemow 
komunikaty o b^dach 63 
migajace wskazniki 57 

S 

Secure Digital 23 
SmartFocus 32 
SmartMedia 23 
stemple daty/godziny 34 
strona testowa 53 
strona wyrownania 53 

T 

TIFF, format pliku 23 
U 

uktad 



rozmiar fotografii 28 
USB 

dane techniczne 74 
port 4 

typ potaczenia 45 
usuwanie efektu czerwonych 
oczu 32 

uwagi o przepisach 
deklaracja zgodnosci 
(USA) 79 

W 

wktadanie 

karty pami^ci 23 
wktady. patrz wktady drukujace 
wktady drukujace 

instalowanie 21 

poziom atramentu, 

sprawdzanie 21 

przechowywanie 22, 55 

testowanie 53 

wybor 20 

wymiana 21 

wyrownywanie 53 
wydruki bez marginesow 34 
wyjmowanie kart pami^ci 26 
wymagania systemowe 73 
wymiana wktadow 
drukujacych 21 
wyposazenie dodatkowe 

drukowanie dwustronne 9 

podajnik papieru na 250 

arkuszy 8 
wyrownywanie wktadow 
drukujacych 21, 53 
wysytanie fotografii poczta. 
e-mail 46 

X 

xD-Picture Card 23 
Z 

zakres 

drukowanie 37 
zapisywanie fotografii na 
komputerze 45 

L 

tadowanie papieru 18 
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Declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 


Regulatory model number: 


SDGOA-0402 


Declares that the product: 


Product name: 


PhotoSmart 8100 series (Q3399A) 


Model number(s): 


PhotoSmart 8150 (Q3399A) 


Power adapters: 


HP Part # Q0950-4476 (domestic) 
HP Part # Q0950-4476 (international) 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950: 3rd Edition: 1999 
EN 60950:2000 

UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 

NOM 019-SFCI-1993 

GB4943:2001 


EMC: 


CISPR22: 1997/ EN 55022: 1998, Class B 

CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 

IEC 61 000-3-2: 2000 / EN 61 000-3-2: 2000 

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1 : 2001 

CNS13438: 1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998 


Supplementary Information: 



The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 
89/336/EEC and carries the CE marking accordingly. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 
Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 



